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NEONICA

A PROPOS DE NOUS

Depuis 1995, Neonica Polska s'est spécialisée dans la production de systemes d'éclairage a LED. Le siege social, I'entrepdt central et 'atelier
sont situés a Lodz, au centre de la Pologne. De nombreuses années d'expérience, une haute technologie, des lignes de production
automatisées et une qualité stricte garantissent la position de leader de Neonica en Pologne sur le marché européen en tant que fabricant
d'éclairage LED.

Nous produisons en Pologne et vendons dans les pays du monde entier ol nous nous agrandissons progressivement notre base de données
clients. Notre politique commerciale et nos produits de haute qualité font de nous une entreprise fiable et partenaire commercial de confiance.
Parmiles rares en Europe, nous utilisons des machines professionnelles capables de produire une variété de Solutions LED : rubans led, lampes
led, ampoules led, modules led et éclairage led pour l'industrie applications. Personnel hautement qualifié, notre "savoir-faire" et laboratoire
photométrique élargi nous permet de développer et d'améliorer toute une gamme de produits.

La haute innovation de nos solutions et leur qualité sont appréciées a la fois par des milliers de utilisateurs satisfaits, experts de l'industrie et
leaders Ingress du marché. Principaux fabricants de puces LED - CREE et OSRAM - ont offert a Neonica Polska de solides accords de partenariat.
Ainsi, Neonica Polska a un acces permanent a des puces LED de haute technologie et nos produits sont testé non seulement dans les
laboratoires nationaux pour les certifications nécessaires, mais aussi dans des laboratoires d'essais du fabricant de puces, afin d'assurer le
meilleur produit au monde.

L'utilisation de la haute technologie nous aide a développer non seulement des performances élevées, une longue durée de vie et une efficacité
énergétique des sources lumineuses efficaces, mais s'assure également que le matériau utilisé est conforme a H&S comme ainsi qu'aux normes
de protection de I'environnement conformément a la directive européenne RoHS. Tous les produits de notre portefeuille ont tous les certificats
nécessaires et répondent aux normes polonaises et européennes. 5



RUBANS LED

Les rubans LED Neonica sont
congus pour créer des produits
sur mesure et des éclairage
complexe.

lIs sont largement utilisés

dans I'éclairage d'intérieur et
de décoration.




Tasma LED Neonica AMBIENT 300

LED strip Neonica AMBIENT 300

Specyfikacja techniczna
Technical specifications

Rozmiar obudowy LED

Parametry swietlne
Light parameters

@O

Kody produktéw

Product codes

SO

LED package size D 2ZHE
llo$¢ LED : 12v TSH2216-300-12-2700
LED quantity 60/m cieply 5700k E 603 Im/m
warm 24v TSH2216-300-24-2700
Sekcja ciecia 12V - 50 mm
Cutting section 24V - 100 mm cieply 3000 K 3200 K 622 Im/m 12V TSH2216-300-12-3000 TSHW2216-300-12-3200 TSHWP2216-300-12-3200
i warm 24V TSH2216-300-24-3000 TSHW2216-300-24-3200 TSHWP2216-300-24-3200
Max. pobér mocy 4.8 W/m
Max. power consumption . dzienn 12v TSH2216-300-12-4000 TSHW2216-300-12-4100 TSHWP2216-300-12-4100
dayl h{ 4000 K 4100 K 635 Im/m
Skutecznos¢ swietlna 136 Im/wW ayliel 24V TSH2216-300-24-4000 TSHW2216-300-24-4100 TSHWP2216-300-24-4100
Luminous efficiency
Zimn 12V TSH2216-300-12-6000 TSHW2216-300-12-6200 TSHWP2216-300-12-6200
Binowanie 35DCM Y e000K  6200K 654 Im/m
Binning 24V TSH2216-300-24-6000 TSHW2216-300-24-6200 TSHWP2216-300-24-6200
Kat éwiecenia . 12v TSH2216-300-12-RE TSHW2216-300-12-RE TSHWP2216-300-12-RE
s e 120 Rehd 620 - 630 nm 76 Im/m
re 24V TSH2216-300-24-RE TSHW2216-300-24-RE TSHWP2216-300-24-RE
Napiecie zasilania 12V DC
Nominal voltage 24V DC 26ity 588593 nm B 12V TSH2216-300-12-YE TSHW2216-300-12-YE TSHWP2216-300-12-YE
yellow AL AL SRS
KIasalszerelnoes: 1P20 24V TSH2216-300-24-YE TSHW2216-300-24-YE TSHWP2216-300-24-YE
1P g 17683 sielon 12v TSH2216-300-12-GR TSHW2216-300-12-GR TSHWP2216-300-12-GR
) ) ) Y 510-530 nm 435 Im/m
Wspétczynnik oddawania barw 90+ green 24v TSH2216-300-24-GR TSHW2216-300-24-GR TSHWP2216-300-24-GR
Colour rendering index
.. . iebieski 12V TSH2216-300-12-BL TSHW2216-300-12-BL TSHWP2216-300-12-BL
Sciemnianie Tak niebieski 460 - 470 nm 110 Im/m
Dimmable Yes blue 24V TSH2216-300-24-BL TSHW2216-300-24-BL TSHWP2216-300-24-BL
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants
L 5000 mm
‘ [ 50 mm Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
) Crre s Installation by means of double-sided adhesive tape.
s > y A
SEONE O =i i 006 ———
150 mm Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
— —% 1.4mm Gt podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
‘ 06 [T ofercie). 2
" Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
5000 mm 9.6 mm in offer). 2
100 mm 21 0Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
" s o s o o Wo A 3 18 dwustronnej tasmy klejgcej " lub silikonu neutralnego
= mm 666 — jI’M mm  bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). ?
150 Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
’__m.r‘n 9.6 mm or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

__%1.4mm

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.

= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.

13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%

* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4‘) 9

93-228 607, Polska | +4842 630 5225 s



SINGEIT)

LED S Neonca AVBIENT 300 @

o Specyfikacja techniczna Parametry swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes

Rozmiar obudowy LED

LED package size AD22E

llo$¢ LED )

LED quantity 60/m Cv'v:fg 2700 K - 493 Im/m 24v TSH52216-300-24-2700 -

g section 2v-100mm gy

- utting sect! = 3000K  3200K 504 Im/m 24v TSH52216-300-24-3000  TSHW52216-300-24-3200  TSHWP52216-300-24-3200

L Max. pobér mocy 5W/m

Max. power consumption dzi
ZIeNNY - 4000K  4100K 515 Im/m 24v TSH52216-300-24-4000  TSHW52216-300-24-4100  TSHWP52216-300-24-4100

).
h\! > Skutecznos¢ swietina daylight

N 103 Im/W
Luminous efficiency

b / Binowanie 35DCM ZI(';ZY 6000 K 6200 K 530 Im/m 24v TSH52216-300-24-6000 TSHW52216-300-24-6200 TSHWPS52216-300-24-6200
= Binning
Kat Swiecenia o
e pemee 120 czerwony 620 - 630 nm 62 Im/m 24v TSH52216-300-24-RE TSHW52216-300-24-RE TSHWP52216-300-24-RE
red
Napiecie zasilania 24v DC
Nominal voltage 26ty
yellow 588 - 593 nm 63 Im/m 24v TSH52216-300-24-YE TSHW52216-300-24-YE TSHWP52216-300-24-YE
Klasa szczelnosci 1P20
IP rating P68 X
\ ) ) ) zielony 510-530 nm 352 Im/m 24v TSH52216-300-24-GR TSHWS52216-300-24-GR TSHWP52216-300-24-GR
» / Wspétczynnik oddawania barw 90+ green
" Colour rendering index
Sciemnianie Tak "'eb'?'es"' 460 - 470 nm 891m/m 24v TSH52216-300-24-BL TSHWS52216-300-24-BL TSHWP52216-300-24-BL
/ Dimmable Yes =
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
% Dimensions Ingress protection rating variants
/ 2
b | 5000 mm |
h / ‘ i 100 mm | | Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
y s )
- T P o ow oo o a0 e s mm 066 Installation by means of double-sided adhesive tape
150 mm Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
—— ,—% 1.4mm podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej

600 r—— ofercie). 2

Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
7.5mm in offer). 2

Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
dwustronnej tasmy klejgcej " lub silikonu neutralnego
bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). 2

Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
/ 2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T
Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4‘} 1
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6dz, Polska | +48 42 63052 25 .

]




Tasma LED Neonica AMBIENT 600
LED strip Neonica AMBIENT 600

Specyfikacja techniczna

Parametry swietlne

GOO

Kody produktéw

SO

Technical specifications Light parameters Product codes
Rozmiar obudowy LED Z podklejka
LED package size AD22E 1P68+ jhesive
llog¢ LED ) 12v TSH2216-600-12-2700
LED quantity 120/m cieply 5700k E 961 Im/m
warm 24v TSH2216-600-24-2700 -
gﬁ't‘t?na CS':CCt'iZn 50 mm cieply 12v TSH2216-600-12-3000 TSHW2216-600-12-3200 TSHWP2216-600-12-3200
8 P 3000K  3200K 981 Im/m
i warm 24v TSH2216-600-24-3000 TSHW2216-600-24-3200 TSHWP2216-600-24-3200
Max. pobér mocy 8.4 W/m
Max. power consumption ’ dzienn 12v TSH2216-600-12-4000 TSHW2216-600-12-4100  TSHWP2216-600-12-4100
COanY 400K 4100K 1000 Im/m
Skutecznosé swietina B [y viig 24V TSH2216-600-24-4000 TSHW2216-600-24-4100  TSHWP2216-600-24-4100
Luminous efficiency
Jimn 12v TSH2216-600-12-6000 TSHW2216-600-12-6200  TSHWP2216-600-12-6200
Binowanie Idy 6000 K 6200 K 1052 Im/m
Binning 3sbem co 24v TSH2216-600-24-6000  TSHW2216-600-24-6200  TSHWP2216-600-24-6200
(e Gt 5 12v TSH2216-600-12-RE TSHW2216-600-12-RE TSHWP2216-600-12-RE
e pemee 120 czerwony 620 - 630 nm 116 Im/m
red
24V TSH2216-600-24-RE TSHW2216-600-24-RE TSHWP2216-600-24-RE
Napiecie zasilania
‘ 24V DC o 12v TSH2216-600-12-YE TSHW2216-600-12-YE TSHWP2216-600-12-YE
Nominal voltage yzeﬁgyw 588 -593 nm 102 Im/m
e p— 24V TSH2216-600-24-YE TSHW2216-600-24-YE TSHWP2216-600-24-YE
P il 172 Jielon 12v TSH2216-600-12-GR TSHW2216-600-12-GR TSHWP2216-600-12-GR
) ) ) Y 510-530 nm 760 Im/m
Wspétczynnik oddawania barw 90+ green 24v TSH2216-600-24-GR TSHW2216-600-24-GR TSHWP2216-600-24-GR
Colour rendering index
R ebieski 12v TSH2216-600-12-BL TSHW2216-600-12-BL TSHWP2216-600-12-BL
Sciemnianie Tak niebleskd 460 - 470 nm 192 Im/m
Dimmable Yes blue 24V TSH2216-600-24-BL TSHW2216-600-24-BL TSHWP2216-600-24-BL

Wymiary

Dimensions

5000 mm
| 25 mm

150 mm
! .—‘11.4mm
5000 mm
| 50 mm
] :U/nigfnlnln ulnlnjgfn/nfg ISmm

o
o
3
-3

.—%144mm

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

Warianty klasy szczelnosci
Ingress protection rating variants

6006 ——

1P68

660 — o

9.6 mm

YV j -

9.6 mm

Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
Installation by means of double-sided adhesive tape. "

Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
ofercie). 2

Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available

in offer). 2

Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
dwustronnej tasmy klejgcej " lub silikonu neutralnego
bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). 2

Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4')

93-228 £6d?, Polska | +48 42630 52 25  precommen
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P Tasma LED Neonica AMBIENT 900
LED strip Neonica AMBIENT 900

YV j -

11.6 mm

-
.f[-“
,./
o il
s
P \ Specyfikacja techniczna Parametry swietlne Kody produktéw
g > o Technical specifications Light parameters Product codes
A
[ Rozmiar obudowy LED
LED package size AD22E
< *
! lloé¢ LED )
LED quantity 180/m f,;gfg 2700 K - 1296 Im/m 24v TSH2216-900-24-2700 - -
Sekcja ciecia
i . 33 mm N
Qg Szaiem ;‘gffﬂy 3000K  3200K 1323 Im/m 24v TSH2216-900-24-3000 TSHW2216-000-24-3200  TSHWP2216-900-24-3200
Max. pobér mocy 12.8 W/m
Max. power consumption ) .
‘(’jz'e‘"?t’ 4000K  4100K 1351 Im/m 24v TSH2216-900-24-4000 TSHW2216-900-24-4100 TSHWP2216-900-24-4100
Skutecznos¢ $wietlna O (i) aylie]
Luminous efficiency
Binowanie 35DCM Z'C':;I';y 6000K  6200K 1405 Im/m 24v TSH2216-900-24-6000 TSHW2216-900-24-6200 TSHWP2216-900-24-6200
Binning
Kat Swiecenia o
e pemee 120 czerwony 620 - 630 nm 150 Im/m 24v TSH2216-900-24-RE TSHW2216-900-24-RE TSHWP2216-900-24-RE
red
Napiecie zasilania
) 24v DC ,
Norminal voltage y’sg{v 588-593 nm 135 Im/m 24v TSH2216-900-24-YE TSHW2216-900-24-YE TSHWP2216-900-24-YE
Klasa szczelnosci 1P20
IP rating P68 i
) ) ) zielony 510-530 nm 1110 Im/m 24v TSH2216-900-24-GR TSHW2216-900-24-GR TSHWP2216-900-24-GR
Wspétczynnik oddawania barw 90+ green
Colour rendering index
Sciemnianie Tak g 460 - 470 nm 255 Im/m 24v TSH2216-900-24-BL TSHW2216-900-24-BL TSHWP2216-900-24-BL
i blue
Dimmable Yes
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants
5000 mm
?‘—‘133 mm Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
. [ - . Installation by means of double-sided adhesive tape. "
p—— g/g$q|uumnlu g I10mm 6006 1
150 mm Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
[ — I1 4mm 2] podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
0 06 [T ofercie). 2
mm Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
11.6 mm in offer).

Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
dwustronnej tasmy klejgcej " lub silikonu neutralnego
bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). 2

Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.

13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 £6d?, Polska | +48 42 630 52 25 |,

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%




LED S Neonics AMBIENT SO Sm OO

Specyfikacja techniczna Parametry swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes
Rozmiar obudowy LED
LED package size AD22E
llo$¢ LED )
LED quantity 180/m cv'éfg 2700 K - 1248 Im/m 24v TSH52216-900-24-2700 -
Sekcja cigcia 24V -33 mm X
Quig S=iEm ;‘;‘r’g 3000K  3200K 1276 Im/m 24V TSH52216-900-24-3000  TSHW52216:-900-24-3200  TSHWP52216-900-24-3200
Max. pobér mocy
Max. power consumption 16.1W/m dzi
oy 4000K 410K 1294 Im/m 24v TSH52216-000-24-4000  TSHW52216-900-24-4100  TSHWP52216-900-24-4100
Skutecznos¢ wietlna B (it ayligl
Luminous efficiency
Binowanie 35DCM zlcrglzy 6000K  6200K 1340 Im/m 24v TSH52216-900-24-6000  TSHW52216-900-24-6200  TSHWP52216-900-24-6200
Binning
Kat Swiecenia o
e pemee 120 e 620 - 630 nm 183 Im/m 24v TSH52216-900-24-RE TSHW52216-900-24-RE TSHWP52216-900-24-RE
Napiecie zasilania 24v DC
Nominal voltage 264ty
el 588 - 593 nm 165 Im/m 24V TSH52216-900-24-YE TSHW52216-900-24-YE TSHWP52216-900-24-YE
Klasa szczelnosci 1P20
IP rating P68 i
) ) ) zielony 510-530 nm 1357 Im/m 24v TSH52216-900-24-GR TSHW52216-900-24-GR TSHWP52216-900-24-GR
Wspétczynnik oddawania barw 90+ green
Colour rendering index
Sciemnianie Tak "'eb""“k' 460 - 470 nm 312 Im/m 24V TSH52216-900-24-BL TSHWS52216-900-24-BL TSHWP52216-900-24-BL
Dimmable Yes Lz
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants
| 5000 mm |
33 mm Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
r———‘ R Installation by means of double-sided adhesive tape.
- — 200 % 20 200 2av W T 2av
-iﬁ Uﬁﬁ 08D owo-d el H'f ‘:{ 2l Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
0 00 [r—— ] ofercie). 2
150 mm mm Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
‘ “ Z. _ R n L ¥ 1.4 mm 7.5mm in offer). 2
i Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy

dwustronnej tasmy klejgcej " lub silikonu neutralnego
bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). 2

Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T
Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6dz, Polska | +48 42 63052 25 .




Tasma LED Neonica VISION 300
@ LED strip Neonica VISION 300

SINGEIT)

OO

VISI
wNeECNICA
2 Specyfikacja techniczna Parametry $wietlne Kody produktéw
7 Technical specifications Light parameters Product codes
Rozmiar obudowy LED
LED package size D 2EER
llo$¢ LED : 12v TS2835-300-12-2700
LED quantity 60/m cieply 700k - 1426 Im/m
warm 24V T52835-300-24-2700 -
pexcigldisela 2> SO ) 12v T52835-300-12-3000 TSW2835-300-12-3200 TSWP2835-300-12-3200
Cutting section 24V - 100 mm cieply 3000 K 3200 K 1456 Im/m
M b6 warm 24V TS2835-300-24-3000 TSW2835-300-24-3200 TSWP2835-300-24-3200
ax. pob6r mocy
. 12.5W/m
Max. power consumption dzienn 12v TS2835-300-12-4000 TSW2835-300-12-4100 TSWP2835-300-12-4100
dayli h{ 4000 K 4100 K 1487 Im/m
Skutecznos¢ swietlna 120 Im/wW Vigl 24V TS2835-300-24-4000 TSW2835-300-24-4100 TSWP2835-300-24-4100
Luminous efficiency
Zimn 12v TS2835-300-12-6000 TSW2835-300-12-6200 TSWP2835-300-12-6200
Binowanie W 6000K 6200k 1518 Im/m
Binning 3sbem co 24v T52835-300-24-6000 TSW2835-300-24-6200 TSWP2835-300-24-6200
Kat éwiecenia . 12v TS2835-300-12-RE TSW2835-300-12-RE TSWP2835-300-12-RE
s e 120 crereny 620 - 630 nm 240 Im/m
24V TS2835-300-24-RE TSW2835-300-24-RE TSWP2835-300-24-RE
Napiecie zasilania 12V DC
Nominal voltage 24V DC ié‘h‘ky 588593 nm 258 Im/m 12v TS2835-300-12-YE TSW2835-300-12-YE TSWP2835-300-12-YE
yellow . YR = YR . YR
KIasalszerelnoes: 1P20 24V TS2835-300-24-YE TSW2835-300-24-YE TSWP2835-300-24-YE
P g 17683 Jielon 12v T52835-300-12-GR TSW2835-300-12-GR TSWP2835-300-12-GR
) ) ) Y 510-530 nm 900 Im/m
‘é‘gg"'ﬂg‘?ggi"ﬁ’;'a barw 80+ green 24V T52835-300-24-GR TSW2835-300-24-GR TSWP2835-300-24-GR
Ul l I
L. . niebieski 12v TS2835-300-12-BL TSW2835-300-12-BL TSWP2835-300-12-BL
Sciemnianie Tak bl 460 - 470 nm 120 Im/m
Dimmable Yes ue 24V TS2835-300-24-BL TSW2835-300-24-BL TSWP2835-300-24-BL
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants
5000 mm
p—0mm Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej.
— — - = i\ n
__320//U2£ZU Y o D:%ZD//DZE i 8mm 066 Installation by means of double-sided adhesive tape
150 mm P : ; 5
o Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
‘ *'—‘X' 1.5mm 1P63 podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
0 00 [T ofercie). 2
mm Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
5000 mm 9.6 mm in offer). 2
I 100.mm | o 8+) Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
———C o°Po 1+ o o oo otPo 0’9 t8mm dwustronnej tasmy klejacej  lub silikonu neutralnego
—— % % d i 666 — jl’zu mm  bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). ?
150 mm Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
__\ ‘; 1.5mm 9.6 mm or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.

13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4‘} 19

93-228 £6dz, Polska | +48 42 63052 25 .
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Tasma LED Neonica VISION 300 GIETA

LED strip Neonica VISION 300 BENDABLE

@

@

S IANGIGNS

N Specyfikacja techniczna
Technical specifications

Parametry swietlne
Light parameters

Kody produktéw 0 Dodatkowe informacje

Product codes Additional information

Rozmiar obudowy LED SMD 2835 Taém_a LED wykonana na podktadzie
LED package size umozliwiajgcym giecie jej pod katem prostym.
llo$¢ LED "
LED quantity 60/m Cv'vz‘r’g 2700 K 971 Im/m 24v TSB2835-300-24-3000 LED strip made on bendable FPC board
Sekcja ciecia
100 mm q
QisiligS2aian ;',:fg’ 3000 K 991 Im/m 24v TSB2835-300-24-3000
2 i Nominalny Max. pobér mocy
Nominal Max. power con- 7.2W/m dzi
\6 g sumption ZIenny. 4000 K 1007 Im/m 24v TSB2835-300-24-4000
i . daylight
X vd Skutecznos¢ Swietina 141 1MW
Luminous efficiency T
co\dy 6000 K 1015 Im/m 24v TSB2835-300-24-6000
| B
4 2l |
Kat $wiecenia 9
: (L t/ ;i';p Beam angle flze
Napiecie nominalne 24V DC

Nominal voltage

Klasa szczelnosci

/ IP rating 1729
.\ k Wspétczynnik oddawania barw

Colour rendering index 80+

Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants
| 5000 mm |

‘ | 100 mm | ‘
I |

==EE

Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
Installation by means of double-sided adhesive tape. "

6006 ——

150 mm

x \\° e

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

\6? Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 2 21
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25  puecaiens



Tasma LED Neonica VISION 350 CCS
LED strip Neonica 2835 350 CCS

S IANGIGNS

VIS >
e ORICA
- Specyfikacja techniczna Parametry swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes
a
Y
Rozmiar obudowy LED
LED package size D 2EER
llo$¢ LED )
s LED quantity 70/m Cvz‘r’g 2700 K - 1207 Im/m 24v TS2835-350-24-CCS-2700 - -
3 Sekcja cigcia 100 mm .
p Cutting section ;',:fg’ 3000K  3200K  1232Im/m 24v TS2835-350-24-CCS-3000  TSW2835-350-24-CCS-3000  TSWP2835-350-24-CCS-3000
Nominalny Max. pobér mocy
‘:\l Nominal Max. power con- 7.9 W/m dzi
0(‘;]— i sumption dg';%g{ 4000K 4100 K 1249 Im/m 24v TS2835-350-24-CCS-4000  TSW2835-350-24-CCS-4000  TSWP2835-350-24-CCS-4000
N
% Skutecznos¢ Swietlna 158 Im/w
- | a Luminous efficiency i
o / co\dy 6000 K 6200 K 1252 Im/m 24V TS2835-350-24-CCS-6000 TSW2835-350-24-CCS-6000  TSWP2835-350-24-CCS-6000
\]k Binowanie 35DCM
Y Binning
001' e . .
- ; Kat $wiecenia s 0 Dodatkowe informacje
o = ) Beam angle Additional information
% -~ \ Napigcie no‘minalne 24V DC Tasma LED wykonana w technologii
2 N / //‘ Nominal voltage bezspadkowej. Oznacza to, ze na odcinku do
3 - I 30m jasnosc $wiatta jest jednakowa.
Tolerancja napigcia zasilania 18.9V DC - 29.1V DC
Voltage tolerance : . No Drop LED strip means that for a distance of up
& / to 30 m, the brightness of light is the same.
s Klasa szczelnosci 1P20
IP rating P67
a i ' ]
Wspétczynnik oddawania barw
N LY / f Colour rendering index Bl
n / Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
.
-~
-~
b / e
Y .
Al Wymiary
L Dimensions X L.
Warianty klasy szczelnoSci
‘ 5000 mm ) Ingress protection rating variants
| 100 mm } |

\
:ﬁfu //u-n%ﬁn o o o o mu-n‘%i u//a-nja]umm

150 mm
[pi—

r.—X» 1.5mm

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej.
Installation by means of double-sided adhesive tape. "

Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
@ podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
0 “ C—="T5mm ofercie). 2
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
14.5mm in offer). 2

Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
dwustronnej tasmy klejacej " lub silikonu neutralnego
(Y Y @_}PZ mm  bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie).
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
14.5mm or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

"Dotgczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

2 Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 £6d?, Polska | +48 42 630 52 25 |,




LFD S Neomca VBION 400 CCT s

-~ Specyfikacja techniczna Parametry swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes

Rozmiar obudowy LED z podklejka
SMD 2835
LED package size 7t with adhesive tape
llo$¢ LED 60/m - 2700 K " "
R ciepty+zimny
LED quantity 60/m - 6000 K warm-+cold 4000 K 1990 Im/m
Sekcja ciecia 100 mm
Cutting section cieply 2700 K 1033 Im/m 24y TS2835-600-24-CCT-C- TSW2835-600-24-CCT-C- TSWP2835-600-24-CCT-C-
warm CS-2700/6000 (CS-2700/6000 (CS-2700/6000
\N Nominalny Max. pobér mocy
‘@l Nominal Max. power con- 15.8 W/m "
% & S sumption zgggy 6000 K 1081 Im/m
/ Skutecznos¢ swletlna 126 1MW
Luminous efficiency

/ Binowanie 35DCM
3 i & Binning

N . SERETTERE 120° 0 Dodatkowe informacje
- * 0‘1 ‘ Additional information

< Napieci inal
lapigcie nominaine
Nominal voltage 24vDC Tasma LED wykonana w technologii
/ / Q\ bezspadkowej. Oznacza to, ze na odcinku do
Tolerancja napiecia zasilania 30m jasnosc Swiatta jest jednakowa.

Voltage tolerance lEeYpe- 24Ny bl
No Drop LED strip means that for a distance of up

to 30 m, the brightness of light is the same.

Klasa szczelnosci 1P20
IP rating P68 Technologia CCT umozliwia ptynna regulacje
a , . temperatury barwowej od barwy cieptej po

Wspok:zynnlkgddawanla (R 80+ zimng z zachowaniem jednakowej jasnosci.
Colour rendering index
L L CCT technology allows fluent control over light
Sciemnianie Tak colour temperature with keeping same brightnes
Dimmable Yes

Wymiary

Dimensions

Warianty klasy szczelnosci
Ingress protection rating variants

5000 mm |
100 mm | |
of  od  ofllob LlﬁﬁM%w s} //Lﬁﬂ"jg l12 mm Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
. K Installation by means of double-sided adhesive tape. "
Y g—
=1} 1.5mm
' Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
(YY) e T39mm ofercie). 2
’ Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
13.6 mm in offer). 2
Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
dwustronnej tasmy klejacej " lub silikonu neutralnego
&6 ——=1+1mm bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). ?
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
13.6 mm or neutral silicone - non acid (available in offer). 2
" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
o . 73M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajacymi z obu stron. 2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard 2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T
01 * Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4‘) 25
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25 sy
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Tasma LED Neonica VISION 600
LED strip Neonica VISION 600

Specyfikacja techniczna
Technical specifications

Rozmiar obudowy LED

LED package size D AES
llo$¢ LED
LED quantity 120/m
Sekcja ciecia
Cutting section SO
Max. pobér mocy v 15.6 W/m
Max. power consumption
Skutecznos¢ s_vwetlna 131 Imw
Luminous efficiency
Binowanie 35DCM
Binning
Kat $wiecenia 120°
Beam angle
Napl_ecle zasilania 24V DC
Nominal voltage
Klasa szczelnosci 1P20
IP rating P68
Wspétczynnik oddawania barw

80+
Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes

Wymiary
Dimensions
5000 mm
et

112
3
IAB

Parametry swietlne
Light parameters

Kody produktéw

Product codes

‘W'Z'r’g 2700 K - 1976 Im/m 2av T52835-600-24-2700 E .

cm';':n*{ 3000K  3200K 2017 Im/m 24v T52835-600-24-3000 TSW2835-600-24-3200 TSWP2835-600-24-3200
‘;2';%’;{ 4000K  4100K 2040 Im/m 2av T52835-600-24-4000 TSW2835-600-24-4100 TSWP2835-600-24-4100
Zicrg‘gy 6000K 6200 K 2123 Im/m 24v T52835-600-24-6000 TSW2835-600-24-6200 TSWP2835-600-24-6200
cze::’d""y 620 - 630 nm 480 Im/m 24v TS2835-600-24-RE TSW2835-600-24-RE TSWP2835-600-24-RE
yzgl';{/ 588 - 593 nm 516 Im/m 24v TS2835-600-24-YE TSW2835-600-24-YE TSWP2835-600-24-YE
Z;':;y 510-530 nm 1800 Im/m 24v T52835-600-24-GR TSW2835-600-24-GR TSWP2835-600-24-GR
"iebﬁle:ki 460 - 470 nm 240 Im/m 24v T52835-600-24-BL TSW2835-600-24-BL TSWP2835-600-24-BL

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.

= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

Warianty klasy szczelnosci
Ingress protection rating variants

Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
Installation by means of double-sided adhesive tape. "

6006 ——

Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
1P63 podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
(YY) == T39mm ofercie). 2
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
1.6 mm in offer). 2

8+) Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
dwustronnej tasmy klejgcej " lub silikonu neutralnego
666 — jI’M mm  bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). ?
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
11.6mm or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.

13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

]

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 £6d?, Polska | +48 42 630 52 25 e




SINGEIT)

LED S Moo VSN MK 300

Specyfikacja techniczna Parametry swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes
Rozmiar obudowy LED OSRAM DURIS Moc $wietlna Napiecie
LED package size E 2835 Colou Luminous flu Vol
llo$¢ LED "
LED quantity 60/m cv;gfr'ﬁy 3000 K 1754 Im/m 24v T52835-300-24-3000
Sekcja ciecia
A P 24V -100 mm p
Quig S=iEm dzienny 4500 1789 Im/m 24v T52835-300-24-4000
daylight
Max. pobér mocy
Max. power consumption 13.9W/m
Skutecznos¢ s_wietlna 129 Im/w
Luminous efficiency
Binowanie 35DCM
Binning
Kat $wiecenia 9
Beam angle 2
Napiecie zasilania
Nominal voltage 24vbC
Klasa szczelnosci P20
IP rating
Wspétczynnik oddawania barw 90+
Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants
5000 mm |
I 100 mm | | Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
—— o0 ¥ Installation b f double-sided adhesive t o
== Dr$rﬂ "o o o1 o D%g i néajgmm OOO _ nstallation by means of double-sided adhesive tape.
150 mm
! H—k 1.5 mm
" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4‘) 29

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25  precariecsy




SINGEIT)

LED S eomcs VSONMAXGOD

Specyfikacja techniczna Parametry swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes
Rozmiar obudowy LED OSRAM DURIS Moc $wietlna Napiecie
LED package size E 2835 u Luminous flux \
llo$¢ LED .
LED quantity 120/m ‘v';m’ 3000 K 1933 Im/m 24v TSH2835-600-24-3000
Sekcja ciecia
A P 50 mm q
QisiligS2aian ‘(’;‘;"‘g’;{ 4000 K 1972 Im/m 24v TSH2835-600-24-4000
Max. pobér mocy
Max. power consumption 16.6 W/m
Ekutecznosc‘ s_wietlna 119 1m/w
uminous efficiency
Binowanie 35DCM
Binning
Kat $wiecenia 9
Beam angle 2
Napiecie zasilania
Nominal voltage 24vbC
Klasa szczelnosci P20
IP rating
Wspétczynnik oddawania barw 90+
Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants
5000 mm
S - Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. "
o ] o%a/od o Installation by means of double-sided adhesive tape. ¥
==/ EE o orvavo GE /5 romm 660 _e= ’ ’
150 mm
"] ,_.—!. 1.5mm
" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T
| Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4‘) 31

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25 pecormicn



Tasma LED Neonica STRONG 300
LED strip Neonica STRONG 300

Specyfikacja techniczna
Technical specifications

Rozmiar obudowy LED

Parametry swietlne
Light parameters

Kody produktéw

Product codes

LED package size D 2EER
llo$¢ LED : 12v TS2835-STR-300-12-3000
LED quantity 60/m cieply 3000k - 2132 Im/m
warm 24v T52835-STR-300-24-3000 -
Sekcja ciecia 12V - 50 mm
Cutting section 24V - 100 mm dziepny 2000 K 4100 K 2174 1m/m 12v TS2835-STR-300-12-4000  TSW2835-STR-300-12-4100  TSWP2835-STR-300-12-4100
i daylight 24V TS2835-STR-300-24-4000  TSW2835-STR-300-24-4100  TSWP2835-STR-300-24-4100
Max. pobér mocy 13.9W/m
Max. power consumption : Zimn 12v TS2835-STR-300-12-6000  TSW2835-STR-300-12-6200  TSWP2835-STR-300-12-6200
|dy 6000 K 6200 K 2236 Im/m
Skutecznos¢ swietlna 156 Im/W co 24V TS2835-STR-300-24-6000  TSW2835-STR-300-24-6200  TSWP2835-STR-300-24-6200
Luminous efficiency
Binowanie 35DCM
Binning
Kat Swiecenia 9
Beam angle 2
Napiecie zasilania 12V DC
Nominal voltage 24V DC
Klasa szczelnosci 1P20
IP rating 1P68
Wspétczynnik oddawania barw 80+
Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants
5000 mm
p—0mm Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. "

::g:[]//l]:@:ﬂ Y o Dg$gnllnzg i 8mm o O o Installation by means of double-sided adhesive tape.

150 mm P : ; 5

o Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do

‘ *'—‘X' 1.5mm 1P63 podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
‘ 06 [T ofercie). 2
" Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
5000 mm 9.6 mm in offer).
I 100.mm 8+) Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
o =3 = dwustronnej tasmy klejacej " lub silikonu neutralnego
ot [s) o+t o 1] o+ o ] o 8mm ) y klejace] g
—— % d i 666 — jI’M mm  bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). ?
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”

o
o
3
-3

.:.—X— 1.5mm

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

9.6 mm

or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T

2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%

* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4‘)

93-228 607, Polska | +4842 630 5225 s



3 ica STRONG 600
s Tasma LED Neonica STRON

Specyfikacja techniczna Parametry swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes

Rozmiar obudowy LED Kolor Moc $wietlna Napiecie Z podklejka
\ LED package size SRS Colour 2 Luminous flux tage 1P68: .
llo$¢ LED "
LED quantity 120/m cy';f:ﬁy 3000 K - 2768 Im/m 24v T52835-STR-600-24-3000 -
Sekcja ciecia
- N 24V -50 mm ;
QisiligS2aian ﬂé’ﬁ.’;ﬂ‘{ 4000K  4100K 2800 Im/m 24v T52835-STR-600-24-4000  TSW2835-STR-600-24-4100  TSWP2835-STR-600-24-4100
Max. pobér mocy 16.5 W/m
ﬂ Max. power consumption ) "
i Zlmlrdiy 6000 K 6200 K 2913 Im/m 24V TS2835-STR-600-24-6000  TSW2835-STR-600-24-6200  TSWP2835-STR-600-24-6200
- Skutecznos¢ $wietlna T (i) co
f Luminous efficiency
Binowanie 35DCM
i Binning
4 Kat Swiecenia ©
Beam angle [
h Napiecie zasilania
’ Nominal voltage 24vbC
Klasa szczelnosci 1P20
IP rating P68
Wspétczynnik oddawania barw 80+
Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
A
! Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants

5000 mm

Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »

r_-ﬁle:’l . Installation by means of double-sided adhesive tape. "

[

150 mn‘ﬁ . Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
—— 1 1.5mm podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej

066 —somm Oferce).?

Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
1.6 mm in offer). 2

8+) Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
dwustronnej tasmy klejgcej " lub silikonu neutralnego
666 — jI’M mm  bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). ?
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
1.6 mm or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T
Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

2

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, ‘ 35
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25  precariecsy
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G LD ymrEomANGE ®©

Specyfikacja techniczna Parametry Swietlne Kody produktéw
- Technical specifications Light parameters Product es
V Rozmiar obudowy LED Kolor Moc $wietlna Napiecie
\\ LED package size SMIDZER Colour 2 73 Luminous flux Voltage 820
llo$¢ LED "
\ / LED quantity 80/m fﬂ';fg 3000K  3200K 3524 Im/m 24V TSH2835-400-24-3000
Sekcja cigcia
; q 100 mm :
Qg Szaiem dzienny 000k 4100k 3565 Im/m 24v TSH2835-400-24-4000
. daylight
¥
< \ Max. pobér mocy
‘/ Max. power consumption 21.6W/m
N\
LY Skutecznos¢ Swietina 165 Im/W
J Luminous efficiency
Binowanie 2 SDCM
Binning
Kat Swiecenia o
Beam angle (2
Napiecie zasilania
Nominal voltage 24vbC
Klasa szczelnosci 1P20
IP rating
Wspétczynnik oddawania barw 90+
Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
u/ Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants
3000 mm
|._35_mm_.| Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. "
——— SlBoo0oooodok Installation by means of double-sided adhesive tape. »
B 1 T AL 006 2
150 mm
=1 1.4mm
" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
Standardowa rolka 3m 1P20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
3m roll IP20 with both side power wire as standard
* Dopuszczalna tolerancja parametréow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, ) 37

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25 pEomes



ULTRA PERFORMANC

LED S Neorcs ULTAR PERFORMANCE 1120+ 2

Specyfikacja techniczna Parametry Swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light pararr Product codes

Rozmiar obudowy LED OSRAM DURIS Kolor Moc $wietlna Napiecie
LED package size E 2835 Colour 20 175 Luminous flux | Voltage 2 1P68 1P68+
llo$¢ LED "
LED quantity 224/m 3‘;?2 2700 K - 3565 Im/m 24V TS2835-1120-OSR-24-2700 . .
Sekgcja cigcia €18 (Gl .
Quimg SEiEm fn';f"ny 3000K  3200K 3638 Im/m 24V T52835-1120-05R-24-3000  TSW2835-1120-O5R-24-3200  TSWP2835-1120-05R-24-3200
Max. pobér mocy
. 22.9W/m
Max. power consumption N
‘;Z'e‘.’";{’ 4000 K 4100 K 3680 Im/m 24V TS2835-1120-0SR-24-4000  TSW2835-1120-0OSR-24-4100  TSWP2835-1120-0OSR-24-4100
Skutecznosé $wietlna aylig
- N 160 Im/W
Luminous efficiency
Binowanie 2SDCM z'["glzy 6000 K 6200 K 3830 Im/m 24V TS2835-1120-0OSR-24-6000  TSW2835-1120-OSR-24-6200  TSWP2835-1120-0SR-24-6200
Binning
Kat Swiecenia o
Beam angle (2
Napiecie zasilania
Nominal voltage 24vbC
Klasa szczelnosci 1P20
IP rating 1P68
Wspétczynnik oddawania barw 90+
Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
Wymiar Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress p tion rating variants
3000 mm
Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
:: |:|: |j:u DI:' oooo I:I:I:] D:n :I:I _{10 mm 066 Installation by means of double-sided adhesive tape.
150 mm . . . N
[ 1 14mm Odporna na zachlapal zanurzenia w wodzie. Montaz do
T podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej

(YY) = T39mm ofercie). 2

Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
11.6 mm in offer). 2

[P6s-) Odporna na zachlapania. Montaz do p przy pomocy
dwustronnej tasmy klejgcej " lub silikonu neutralnego
666 — :}‘4.1 mm  bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). 2
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
11.6 mm or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T
Standardowa rolka 3m 1P20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
3m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametréow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, ) 39
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25 pEomes



S TASMA LED NEONICA LEDSPAN 2400
ngﬂ’ Neonica LED strip LEDSPAN 2400

< Specyfikacja techniczna
Technical specifications
( Rozmiar obudowy LED coB
- LED package size
llo$¢ LED
LED quantity 480/m
Sekcja ciecia
Cutting section SO
Max. pobér mocy
Max. power consumption 10W/m
Skutecznos¢ Swietlna 11 1mw
Luminous efficiency
h'\t Binowanie 35DCM
rl Binning
X a Kat $wiecenia 120°
A Beam angle
Napiecie zasilania
X Nominal voltage 24vbC
- Klasa szczelnosci P20
IP rating
Wspétczynnik oddawania barw
4 Colour rendering index 80+
-t
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
Wymiary
Dimensions
5000 mm
| 50 mm |
o——C  JTT T OCz T LAL_I_)’I(_I_I 8mm
——fcS—————— )
150 mm
! | 2mm

SINGEIT)

Parametry swietlne Kody produktéw
Light parameters Product codes

Moc $wietlna Napiecie

Luminous flux

cieply 2700k 1080 Im/m 2av TS-LEDSPAN-24-2700
warm
dzienny 000k 1114 1m/m 2av TS-LEDSPAN-24-4000
daylight

Warianty klasy szczelnosci
Ingress protection rating variants

Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
Installation by means of double-sided adhesive tape. "

6006 ——

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.

= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%

* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4') 41
93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25 puccoryecn
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Tasma LED Neonica 5050 RGB 150
LED strip Neonica 5050 RGB 150

Specyfikacja techniczna Parametry swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes
Rozmiar obudowy LED 5050 Moc $wietlna Napiecie
LED package size RGB olour Luminous flux e
llo$¢ LED N
LED quantity 30/m rRaB  460-630 g0 im/m 12v TS5050-150-12-RGB
Sekcja ciecia
Cutting section YD
Max. pobér mocy
Max. power consumption 8.6 W/m
Skutecznos¢ Swietlna 21 Im/w
Luminous efficiency
Binowanie
Binning
Kat $wiecenia 9
Beam angle [
Napiecie zasilania
Nominal voltage 12vDC
Klasa szczelnosci P20
IP rating
Wspétczynnik oddawania barw
Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants
5000 mm
- 100 mm . . L, L
e S - Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. "
- [ssLu = [ = i Installation by means of double-sided adhesive tape. "
— fise [ ] [ . Y P
150 mm
pi—
" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4') 43

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25 sy



Tasma LED Neonica 5050 RGB 300
LED strip Neonica 5050 RGB 300

Specyfikacja techniczna

Technical specifications Light parameters

Rozmiar obudowy LED 5050
LED package size RGB
llo$¢ LED
LED quantity 60/m RGB nm
Sekcja ciecia 12V - 50 mm
Cutting section 24V - 100 mm
Max. pobér mocy
Max. power consumption 14.4W/m
Skutecznos¢ Swietlna 25 Im/w
Luminous efficiency
Binowanie R
Binning
Kat $wiecenia 120°
Beam angle
Napiecie zasilania 12V DC
Nominal voltage 24V DC
Klasa szczelnosci 1P20
IP rating 1P68
Wspétczynnik oddawania barw R
Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
Wymiary
Dimensions
I 5000 mm |
‘ 50 mm ‘
o 4 )
T
50 mm
p—— _ﬂ—,—% 22mm

Parametry swietlne

460-630 460 -630

nm

5000 mm
i 100 mm i
= E 10mm
150 mm
‘ ——}22mm

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

360 Im/m

SINGEIT)

Kody produktéw

Product codes

12v

TSWP5050-300-12-RGB

TS5050-300-12-RGB TSW5050-300-12-RGB

24v

TS5050-300-24-RGB TSW5050-300-24-RGB TSWP5050-300-24-RGB

Warianty klasy szczelnosci
Ingress protection rating variants

Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
Installation by means of double-sided adhesive tape. "

6006 ——

Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do

2] podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
(YY) == T39mm ofercie). 2
Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
1.6 mm in offer). 2
8+) Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy

808 —Jum

dwustronnej tasmy klejgcej " lub silikonu neutralnego
bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). 2

Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
11.6mm or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.

13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 £6d?, Polska | +48 42 630 52 25 |,




- Tasma LED Neonica 2835 RGB 600
- LED strip Neonica 2835 RGB 600

SINGEIT)

-
Specyfikacja techniczna Parametry swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes
£ Rozmiar obudowy LED SMD 2835 1P20 Napiecie P68+ Z podklejka
LED package size RGB
. llo$é LED
- (% LED quantity 60/m RGB 460 - 630 nm 826 Im/m 24V TS2835-600-24-RGB TSW2835-600-24-RGB TSWP2835-600-24-RGB
— nr
v Sekcja ciecia
A P 50 mm
Cutting section
~ £ Max. pobér mocy
& =3 Max. power consumption 16.6W/m
vy .

Skutecznos¢ Swietina 49.8 Im/W

Luminous efficiency

g o 3
f Binowanie R
» Binning
b Kat $wiecenia 120°
\l , Beam angle
[y v o

x’l. o Napiecie zasilania 24V DC

= : Nominal voltage
L)
’G \1 e Klasa szczelnosci 1P20
’I_RJ Y x?'h IP rating P68
X G ?‘ A ; ~ ‘ Wspétczynnik oddawania barw ~
\ G . Colour rendering index
b b ° q'hq OA Sciemnianie Tak
. 4 Dimmable Yes
-~ S \ Xt 6 R
F \
S Y &

3

L

2
¢
N\

-~ .
* 5 - .
S \DlVymlary
imensions . 7 .
Warianty klasy szczelnosci
-~ * . . .
{ > \ 5000 mm | Ingress protection rating variants
’ ‘ 50 mm ‘
 — D B Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. "
h - — R g @ 120 @ [ N=g N= ii 10 mm 066 Installation by means of double-sided adhesive tape.
x - — >l y y A 1 .Y Lz —_—
150 mm Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
P68 5 ili i
I__,‘ . podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
| —— _ 1 15mm 666 ———f.mm Ofercie)?
\l # [} Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
xfl)‘ g 11.6 mm in offer). ?
) = Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
{3 dwustronnej tasmy klejacej " lub silikonu neutralnego
~ 3 (Y Y @_iﬂ mm  bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie).
fl_h Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
» G ?‘ v 11.6 mm or neutral silicone - non acid (available in offer). 2
\
Q ’% "'Dotgczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
= Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron. 2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
% 0 = 5m roll IP20 with both side power wire as standard 2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T
S
\
0 * Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4‘) 47

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25  precariecsy
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Specyfikacja techniczna Parametry swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes
Rozmiar obudowy LED SMD 5050 + Moc $wietlna
LED package size OSRAM DURIS E3 r Lum flux
llo§¢ LED 60/m - RGB 5050 cieply
LED quantity 60/m - 3014 warm 2700 K 814 Im/m 24V TS-300-24-RGB+W-2700
Sekcja ciecia
A P 100 mm i
Cutting section ‘\"/'vg'r’g 3000 K 831 Im/m 24V TS-300-24-RGB+W-3000
Max. pobér mocy
Max. power consumption 17.2W/m dzienn
nny 4000 K 847 Im/m 24v TS-300-24-RGB+W-4000
A3 o daylight
Skutecznos¢ swietlna
. 51 Im/W
Luminous efficiency
) . zimny
Binowanie 35D ol 6000 K 871 Im/m 24V TS-300-24-RGB+W-6000
Binning
Kat $wiecenia 9
Beam angle [
Napiecie zasilania
Nominal voltage 24vbC
Klasa szczelnosci P20
IP rating
Wspétczynnik oddawania barw 80+
Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants
L 5000 mm
‘ 100 mm
—— o Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
=£;@ LY/ : : [] @ i i i Installation by means of double-sided adhesive tape. "
AN N U 1 660 ———
‘150 mn"]
" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
5m roll IP20 with both side power wire as standard
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, ) 49

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25 pecormicn




Tasma LED Neonica 2835 RGB+W 600

LED strip Neonica 2835 RGB +W 600

Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED
LED package size

SMD 2835 RGB +
OSRAM DURIS E 2835

Parametry swietlne
Light parameters

@®

Kody produktéw

Product codes

SINGEIT)

886 s

13.6 mm

llo$¢ LED 60/m - RGB 2835 i
cie TS2835-600-24-
LED quantity 60/m - OSRAM 2835 Wafg 2700 K - 1060 Im/m 24 RGB+W-2700
G (100/mmy iept T52835-600-24 TSW2835-600-24 TSWP2835-600-24
Cutting section Ciepty -000-24- -000-24- -600-24-
¢ e ool SR RSl i RGB+W-3000 RGB+W-3200 RGB+W-3200
MSI ;;V?:’rg:gmpﬂo” 156wim dzienny TS2835-600-24- TSW2835-600-24- TSWP2835-600-24-
“ e daylight 000K 4100K 1088 Im/m 24 RGB+W-4000 RGB+W-4100 RGB+W-4100
-~ . Skutecznos¢ Swietlna 97 Im/W
< Luminous efficiency
) . zimny TS2835-600-24- TSW2835-600-24- TSWP2835-600-24-
Binowanie 35DCM wly ~ COR @R T 2% RGB-+W-6000 RGB+W-6200 RGB+W-6200
% inning
Kat $wiecenia 9
? Beam angle 120 RGB 460 - 630 nm 415 Im/m -
-
= Napigcie zasilania 24V DC
e Nominal voltage
..‘«" Klasa szczelnosci 1P20
-~ % - IP rating P68
..4 ) Wspétczynnik oddawania barw 80+
5 B Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
o
>
-
@
) Wymiary Warianty klasy szczelnosci
-~ Dimensions Ingress protection rating variants
-~ T
ce | 5000 mm |
‘ eleBo Tl ‘ Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. »
- I " Installation by means of double-sided adhesive tape. "
. == ONGN0NE O Gi0Ng 0 @ 12mm 0600 ——
” 150 mm Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
[ 15 podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
— e 008 — s Oferde” . ,
1 Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
= 13.6 mm in offer). 2

Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
dwustronnej tasmy klejgcej " lub silikonu neutralnego
bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie).

Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.

3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.

2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 £6d?, Polska | +48 42 630 52 25 |,

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%
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TASMA LED NEONICA 2835 RGB CCT 600
Neonica LED strip 2835 RGB CCT 600

Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED

SMD 2835 RGB+

Parametry swietlne
Light parameters

Moc Swietlna

SIAQIEYS

Kody produktéw

Product codes

Z podklej

LED package size OSRAM DURIS E 2835 [IFEES [IFEts>
ez 120/m (40/m - RGB, "
llos¢ LED 40/m - 2700K, 40/m ceply 700k 3200k 350 Im/m
LED quantity - 6000K) warm
Sekcja cigcia dzienny TS2835-600-24-RGB TSW2835-600-24-RGB- TSWP2835-600-24-RGB
. 125 mm
Cutting section daylight ~ 000K 6200K 376 Im/m 2y CCT-2700/6000 CCT-3200/6200 CCT-3200/6200
Max. pobér mocy 14.4W/m
Max. power consumption ’ RGB 460 - 630 nm 340 Im/m
Skutecznos$c §_W|etlna 68 Im/W
Luminous efficiency
Binowanie 35DCM
Binning 0 Dodatkowe informacje Warianty klasy szczelnosci
i i 120e Additional information Ingress protection rating variants
Beam angle
g Technologia CCT umozliwia ptynna regulacje
Napiecie zasilania temperatury barwowej od barwy cieptej po
Norninal voltage 24V DC zimna z zachowaniem jednakowej jasnosci. Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej.
Installation by means of double-sided adhesive tape. "
l — - CCT technology allows fluent control over light 060 ———
‘Pasa szczelnoscl P68 colour temperature with keeping same brightnes
rating - Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
Wspsiczynnik oddawania barw a0 ‘ (‘ 0 . g?;b;:a)l- grzy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
— .3 mm
Colour rendering index Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available
2)
Sciemnianie Tak 136mm in offer).
Dimmable Yes P68+ Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
dwustronnej tasmy klejgcej " lub silikonu neutralnego
666 —— :!1,45 mm  be: go (dostepny w naszej ofercie).
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
13.6mm or neutral silicone - non acid (available in offer). 2
" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T
Wymiary
Dimensions
| 5000 mm
‘ 125 mm
— — z R ]
— : P n - . 4 . . oo O
— go:En 0 g 00 grgonlE gog @ 0od 12mm
— i il
150 mm
‘-_“\ Om m — mm - om .

Standardowa rolka 5m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.

= 5m roll IP20 with both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%

* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4‘) 53
93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25 puccoryecn
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LED S Neonica B € etz DS

Specyfikacja techniczna Parametry swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes
Rozmiar obudowy LED SMD 5050 Moc $wietlna Napiecif P68+ Z podklejka
LED package size RGB Lurr
llo$¢ LED 460 - 630
LED quantity 60/m RGB o 380 Im 5v TS-180-5-RGB-IC TSW-180-5-RGB-IC TSWP-180-5-RGB-IC
Sekcja ciecia
Cutting section 166w
Max. pobér mocy 10.5 W/m

Max. power consumption

Dodatkowe informacje

Skutecznos¢ Swietlna 0‘
Luminous efficiency 36 Im/W Additional information

Binowanie Tasma LED wykonana w technologii cyfrowej.
Binning - Dzigki opcji adresowania kazdej diody
mozliwe jest tworzenie niepowtarzalnych scen
Kat $wiecenia o Swietlnych.
120
Beam angle

Digital technology LED strip. Due to addressing
each chip individually, creation of unlimited light

Napiecie zasilania

Norpnienal voltage 5vDC scenes becomes possible.

Klasa szczelnosci 1P20

IP rating P68

Wspétczynnik oddawania barw R

Colour rendering index

Sciemnianie Tak

Dimmable Yes
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants

3000 mm

Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej.
Installation by means of double-sided adhesive tape.

Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej

606 — 5o Oferciel?

Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available

11.6 mm in offer). 2
Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
dwustronnej tasmy klejacej " lub silikonu neutralnego

(YY) @iﬂ mm  bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). ?
Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
11.6 mm or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

Dotaczona dwustronna tasma klejagca 3M 9088 lub 9448A.
3M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
2Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T
Standardowa rolka 3m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
= 3m roll IP20 with both side power wire as standard

2

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, " 55
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25 sy




Tasma LED Neonica FOODLED 300
LED strip Neonica FOODLED 300

OO

Specyfikacja techniczna
Technical specifications

Parametry swietlne
Light parameters

Kody produktéw

Product codes

SINGEIT)

Rozmiar obudowy LED SMD 5050 Pob6r mocy
LED package size FOODLED
llo$¢ LED i
LED quantity 60/m ""sz‘a’ﬁ'k'e 3495 K 1260 Im 15.6 W/m
Sekcja cigcia .
Cutting section 100mm =y 6225 K 630 Im/m 5W/m
o
Max. pob6r mocy 15.6 W/m 24V TS5050-300-24-FOOD
Max. power consumption : cieply
P 2765 K 610 Im/m 5W/m
Skutecznosc Swietlna warm
" N 80 Im/wW
Luminous efficiency
czerwon
Kat $wiecenia 1206 Toq Y 655n0m 65 Im/m 5W/m
Beam angle
Napiecie zasilania
Nominal voltage 2 CE
Klasa szczelnosci
IP rating 1P20
Wspétczynnik oddawania barw 20+
Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
Wymiary Warianty klasy szczelnosci
Dimensions Ingress protection rating variants
L 5000 mm
| | 100 mm | Montaz do podtoza przy pomocy dwustronnej tasmy klejacej. "
- o i g Installation by means of double-sided adhesive tape. ”
ol ' T o Lo 606 =
150 mm
pa— —.—% 2.2mm
" Dotaczona dwustronna tasma klejgca 3M 9088 lub 9448A.
13M 9088 or 9448A double-sided adhesive attached.
| Standardowa rolka 3m IP20 z przewodami zasilajgcymi z obu stron.
3m roll IP20 with both side power wire as standard
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4)

* Parameters tolerance +/- 7%

93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25 pecormicn
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TASMA LED NEONICA VISION 360 HV
Neonica LED strip 2835 360 - High voltage

Specyfikacja techniczna

Technical specifications

Rozmiar obudowy LED

Parametry swietlne
Light parameters

Moc $wietlna

Napiecie

Kody produktéw

Product codes

TSW2835-360-230-4100

IP66+

Z podklejka
with .

TSWP2835-360-230-4100

Tasma zasilana wysokim napieciem 230V. Nie stosowac w zanurzeniu oraz w miejscach narazonych na wysokg

The strip is powered by a high voltage of 230V. Do not use while submerged & in places exposed to high moisture!

LED package size D AES Luminous flux
llo$¢ LED i
72/m dzienny
LED quantity daylight 4100 K 1605 Im/m
Sekcja ciecia
Cutting section Y
Max. pobér mocy 16.1 Wim A Uwaga
Max. power consumption : Attention
Skutecznos¢ Swietlna 99.7 Im/W
Luminous efficiency .
wilgotnos¢!
Binowanie
Binning 3sbem
Kat $wiecenia 120°
Beam angle
Napiecie zasilania
Nominal voltage 220-240V AC
Klasa szczelnosci P66
IP rating
Wspétczynnik oddawania barw 80+
Colour rendering index
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
Wymiary
Dimensions
. 5000 mm
‘ | 165 mm -

‘:$|)‘J$H OMO@D O O ODeOD O 0O O O r}/E 112mm

150 mm

o — —I 1.4 mm

Warianty klasy szczelnosci
Ingress protection rating variants

660 —— -

14.5mm

666 —Ts2mm

14.5mm

Odporna na zachlapania i zanurzenia w wodzie. Montaz do
podtoza przy pomocy silikonu neutralnego (dostepny w naszej
ofercie). 2

Waterproof. Installation by means of neutral silicone (available

in offer). 2

Odporna na zachlapania. Montaz do podtoza przy pomocy
dwustronnej tasmy klejgcej " lub silikonu neutralnego
bezkwasowego (dostepny w naszej ofercie). 2

Waterproof. Installation by means of double-sided adhesive tape”
or neutral silicone - non acid (available in offer). 2

2 Uzywaj tylko neutralnego silikonu. Zalecamy Parasilico AM 85-1T
2Use only neutral silicone. We recommend Parasilico AM 85-1T

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4') 59
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LED Neon Flex

LED Neon Flex to produkt

o wysokiej elastycznosci i
dekoracyjnym zastosowaniu.
Odporny na kontakt z

wodga. Idealnie nadaje sie

do aranzacji Swietlnych w
reklamie lub architekturze
krajobrazu.

Sl L
1<

LED Neon Flex is a product of
high flexibility and decorative
use. Resistant to contact

with water. Perfect suited

for advertising or landscape
architecture.




oores D NEOK XA AT

Specyfikacja techniczna Parametry Swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes
Rozmiar obudowy LED Kolor Moc $wietlna Napiecie
R 2 1
\LED prrdierze S 833 Colour Luminous flux Voltage [EAIAES
llo$¢ LED ultra ciepty L EYMAY AV
LED quantity 120/m e worm 2200K 187 Im/m 24v NEON-FLEX-MAX-5M-24V-UW
Sekcja ciecia diggiy 3000 K 190 Im/m 24v NEON-FLEX-MAX-5M-24V-WW
h 50 mm warm
Cutting section
M P dzienny 5000 K 199 Im/m 24v NEON-FLEX-MAX-5M-24V-DW
ax. promien giecia daylight
. 30 mm
Max. bending radius
czerwony 8 24v NEON-FLEX-MAX-5M-24V-RE ="
Max. pobér mocy red
. 10.8 W/m
Max. power consumption o1
yZ;\;)v,v 24v NEON-FLEX-MAX-5M-24V-YE
Skutecznosc swietlna 17,6 Im/W
Luminous efficiency el
zielony 24v NEON-FLEX-MAX-5M-24V-GR
Binowanie s
Binning iy Rl
meb?:)e:kl . 24V NEON-FLEX-MAX-5M-24V-BL B
Kat Swiecenia 120°
Beam angle
Napigcie zasilania 24v DC Akcesoria
Nominal voltage Accessoriess
‘Kpla::;:zczelnosa \P44/IPE6!

g Nazwa Kod produktu Zalecana ilos¢ na 1m
Wspétczynnik oddawania barw -~ : Name Product code Recommended for Tm
Colour rendering index f
.. o ] / Stopka montazowa NEON-FLEX-MAX.ST 4 szt. 30 mm
Sciemnianie Tak X Mounting bracket 4 pcs.
Dimmable Yes

RrcHlimontazely NEON-FLEX-MAX-ST-2M - 2000 mm
Mounting channel
Wymiary
Dimensions
5000 mm

Dostepne warianty kolorystyczne / Available color variants

25mm

T Mozliwos¢ uzyskania stopnia szczelnosci IP66, pod warunkiem poprawnego wklejenia zaslepek koricowych przy pomocy silikonu neutralnego (bezkwasowego).

. ' Possible protection class IP66, provided that the end caps are properly isolated with neutral silicone (acid-free).

Ze wzgledu na rozciggliwo$¢ zewnetrznego materiatu elastycznego NEON Flex, konieczne moze by¢ dopasowanie produktu do rzeczywistego wymiaru montazowego. Jest to jego naturalna wiasci-
wos¢ i nie ma ona wplywu na jako$¢, ani na parametry $wietlne dotgczonej tasmy LED.

Przyktad: w odcinku 5 m Neon Flex. Rozciggliwos$¢ materiatu elastycznego przedtuza Flex $rednio o ok. 2 cm. W takiej sytuacji nalezy wyprostowac LED Neon Flex, aby wrécit do stanu pierwotnego
pomiaru dtugosci.

Due to extensibility of external elastic material of Neon Flex, please be aware it may be needed to adjust the length of product to actual installation area dimensions. It is natural feature of Neon Flex, it does not
affect the quality of the product nor light characteristics of LED tape inside.

’ — / 3 Example: a 5m roll of Neon Flex may turn out to be about 2 cm longer. In such scenario, please unbend the product so it could return to desired length

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4} 63
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6dz, Polska | +48 42 63052 25 .
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Neorch LED NEON FLEXSLA SIS

Specyfikacja techniczna Parametry Swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes
Rozmiar obudowy LED
LED package size 2ED 1P44/1P66!
llo$¢ LED ultra ciepty XSl IS Mo AV
LED quantity 120/m Ultra warm 2200 K 477 Im/m 24v NEON-FLEX-SLIM-5M-24V-UW
Sekcja ciecia o sy 3500 K 482 Im/m 24V NEON-FLEX-SLIM-5M-24V-WW.
mm warm

Cutting section

dzienny

5 5000 K 496 Im/m 24v NEON-FLEX-SLIM-5M-24V-DW
max pobér mocy ) 10.8 W/m daylight
ax. power consumption
ke czerwony - 24V NEON-FLEX-MAX-5M-24V-RE
Skut_ecznosc s_WIetIna 44,4 IMIW red —_—
Luminous efficiency
26tty 2 ol 5
Binowanie yellow - 4V NEON-FLEX-MAX-5M-24V-YE
3SDCM
Binning )
o Aty o 24V NEON-FLEX-MAX-5M-24V-GR =
Kat Swiecenia o green ]
120

Beam angle ‘ebieski

niebieski

- 24v NEON-FLEX-MAX-5M-24V-BL g
- R blue

Napiecie zasilania 24V DC

Nominal voltage

Klasa szczelnosci

P44 Akcesoria

IP rati .
ratng Accessoriess
Wspétczynnik oddawania barw
80+
Colour rendering index
Kod produktu Zalecana ilos¢ na 1m
Sciemnianie Tak f p Nam Product code Recommended for 1m
Dimmable Yes
| & ~
; Stopka montaZowa NEON-FLEX-SLIM-ST 4szt. 30mm
ounting bracket 4 pcs.
RrcHlimontazeliy NEON-FLEX-SLIM-ST-2M - 2000 mm
Mounting channel
Wymiary
Dimensions
5000 mm

Dostepne warianty kolorystyczne / Available color variants

14 mm

50 mm

T Mozliwos¢ uzyskania stopnia szczelnosci IP66, pod warunkiem poprawnego wklejenia zaslepek koricowych przy pomocy silikonu neutralnego (bezkwasowego).

! ' Possible protection class IP66, provided that the end caps are properly isolated with neutral silicone (acid-free).
Ze wzgledu na rozciggliwo$¢ zewnetrznego materiatu elastycznego NEON Flex, konieczne moze by¢ dopasowanie produktu do rzeczywistego wymiaru montazowego. Jest to jego naturalna wiasci-
wos¢ i nie ma ona wplywu na jako$¢, ani na parametry $wietlne dotgczonej tasmy LED.
Przyktad: w odcinku 5 m Neon Flex. Rozciggliwos$¢ materiatu elastycznego przedtuza Flex $rednio o ok. 2 cm. W takiej sytuacji nalezy wyprostowac LED Neon Flex, aby wrécit do stanu pierwotnego
pomiaru dtugosci.

Due to extensibility of external elastic material of Neon Flex, please be aware it may be needed to adjust the length of product to actual installation area dimensions. It is natural feature of Neon Flex, it does not
affect the quality of the product nor light characteristics of LED tape inside.
Example: a 5m roll of Neon Flex may turn out to be about 2 cm longer. In such scenario, please unbend the product so it could return to desired length

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4} 65
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6dz, Polska | +48 42 63052 25 ..
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Neonica LED NEON FLEX MAX RGB @
Neonica LED NEON FLEX MAX RGB

SN

Specyfikacja techniczna Kody produktéw 0 Dodatkowe informacje
Technical specifications Product codes Additional information
Rozmiar obudowy LED e LED NEON FLEX MAX RGB do poprawnego
LED package sxzewy 5050 RGB '\“v‘,z")t'::;e 1P44/1P66' dziatania wymaga uzycia sterownika do tasm
°- RGB dostepnego w naszej ofercie.
llo$¢ LED
LED quantity 60/m 24V NEON-FLEX-MAX-5M-24V-RGB RGB controller is required to corrent works.
Sekcja ciecia 100 mm

Cutting section Akcesoria

Max. promien giecia Accessoriess

30 mm
Max. bending radius 4, »
Nazwa Kod produkt Zalecanailos¢ na Tm Dtugosc
Max. pobér mocy 1aaWim Name Product code Recommended for Tm Width
Max. power consumption :
Stopka montazowa 4 szt.
Kat $wiecenia 120° Mounting bracket NEON-FLEX-SLIM-ST 4 pcs. 30 mm
Beam angle 1
Napiecie zasilania Profil montazowy FLEX-SLIM-ST- .
Nominal voltage 24V DC Mounting channel NEON-FLEX-SLIM-ST-2M 2000 mm
Klafa szczelnosci 1P44/IP66!
IP rating
Sciemnianie Tak
Dimmable Yes
Kod produktu Wimiary Zasieg
Product code Dimensions Range
- sterownik RGB - - £ A
a? RGB Controller SLT-RGB-MI-CON 85x 45 x 22 mm 30m
584 iy
Pliot RGB
RGB remote SLT-RGB(W)-MI-REM = 30m
Wymiary
Dimensions
17 mm 5000 mm ‘
£
€
9 I 1 1
100 mm

T Mozliwos¢ uzyskania stopnia szczelnosci IP66, pod warunkiem poprawnego wklejenia zaslepek koricowych przy pomocy silikonu neutralnego (bezkwasowego).

! Possible protection class IP66, provided that the end caps are properly isolated with neutral silicone (acid-free)
Ze wzgledu na rozciggliwo$¢ zewnetrznego materiatu elastycznego NEON Flex, konieczne moze by¢ dopasowanie produktu do rzeczywistego wymiaru montazowego. Jest to jego naturalna wtasci-
wos¢ i nie ma ona wplywu na jako$¢, ani na parametry $wietlne dotaczonej tasmy LED.
Przyktad: w odcinku 5 m Neon Flex. Rozciggliwos$¢ materiatu elastycznego przedtuza Flex $rednio o ok. 2 cm. W takiej sytuacji nalezy wyprostowac LED Neon Flex, aby wrécit do stanu pierwotnego
pomiaru dtugosci.

Due to extensibility of external elastic material of Neon Flex, please be aware it may be needed to adjust the length of product to actual installation area dimensions. It is natural feature of Neon Flex, it does not
affect the quality of the product nor light characteristics of LED tape inside
Example: a 5m roll of Neon Flex may turn out to be about 2 cm longer. In such scenario, please unbend the product so it could return to desired length

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, g’ 67
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6dz, Polska | +48 42 630 52 25  pecamen




Neoreh LED NEON FLEX SUPERSL OO

Specyfikacja techniczna Parametry Swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes
Rozmiar obudowy LED OSRAM DURIS E2835 Kolor Moc $wietlna Pobér mocy Napiecie
LED package size COLOR EDITION 2216 Colour RS Luminous flux Power consumption Voltage B
llo$¢ LED i
120/m ultra ciepty X g g ey
LED quantity Ultra war 2200K 460 Im/m 10.8 W/m 24v NEON-FLEX-SUPER-SLIM-5M-24V-UW
Sekcja ciecia 50 mm cieply
Cutting section or 3500 K 520 Im/m 10.8 W/m 24V NEON-FLEX-SUPER-SLIM-5M-24V-WW
Max. pobér mocy i
Max. power consumption 108 W/m ‘g]za'yeh"g’g)[’ 5000 K 555 Im/m 10.8W/m 24v NEON-FLEX-SUPER-SLIM-5M-24V-DW
Max. Skutecznos¢ swietlna 51 Im/W
Max. Luminous efficiency czEme™  621nm 120 Im/m 8.4 W/m 24V NEON-FLEX-SUPER-SLIM-5M-24V-RE '
Binming 30M  purszynow
ning amier y 591 nm 45 Im/m 6 W/m 24V NEON-FLEX-SUPER-SLIM-5M-24V-YE O
Kat Swiecenia 120°
Beam angle zielony
areen 525 nm 265 Im/m 7 W/m 24V NEON-FLEX-SUPER-SLIM-5M-24V-GR .
Napiecie zasilania 24v DC
Nominal voltage iebieski
\ o e 4711m 60 Im/m 7W/m 24v NEON-FLEX-SUPER-SLIM-5M-24V-BL .
Klasa szczelnosci \P44/IP66!
IP rating
Wspédtczynnik oddawania barw 80+ Akcesoria
Colour rendering index Accessoriess
Sciemnianie Tak
Di bl Y
fmmeabie € Nazwa Kod produktu Zalecana ilo$¢ na 1m Dtugos¢
Name Product code Recommended for Tm Width
Stopka montazowa NEON-FLEX-SUPER-S 4 szt. 38 mm
Mounting bracket LIM-ST 4 pcs. )
Profil montazowy NEON-FLEX-SUPER-SLIM- 1 szt.
= Mounting channel -TM-BAR 1 pcs. )
Profil montazowy NEON-FLEX-SUPER-SLIM- -
] Mounting channel -2M-BAR B 2000 mm
Wymiary
Dimensions
5000 mm
6,5 mm
S
€
£ _
00 I |
<
o 50 mm 150 mm

T Mozliwos¢ uzyskania stopnia szczelnosci IP66, pod warunkiem poprawnego wklejenia zaslepek koricowych przy pomocy silikonu neutralnego (bezkwasowego).

! Possible protection class IP66, provided that the end caps are properly isolated with neutral silicone (acid-free)
Ze wzgledu na rozciggliwo$¢ zewnetrznego materiatu elastycznego NEON Flex, konieczne moze by¢ dopasowanie produktu do rzeczywistego wymiaru montazowego. Jest to jego naturalna wtasci-
wos¢ i nie ma ona wplywu na jako$¢, ani na parametry $wietlne dotaczonej tasmy LED.
Przyktad: w odcinku 5 m Neon Flex. Rozciggliwos$¢ materiatu elastycznego przedtuza Flex $rednio o ok. 2 cm. W takiej sytuacji nalezy wyprostowac LED Neon Flex, aby wrécit do stanu pierwotnego
pomiaru dtugosci.

Due to extensibility of external elastic material of Neon Flex, please be aware it may be needed to adjust the length of product to actual installation area dimensions. It is natural feature of Neon Flex, it does not
affect the quality of the product nor light characteristics of LED tape inside
Example: a 5m roll of Neon Flex may turn out to be about 2 cm longer. In such scenario, please unbend the product so it could return to desired length

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, g’ 69
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6dz, Polska | +48 42 630 52 25  pecamen



Neores CED NEON FLEX ULTRASLI OO

Specyfikacja techniczna Parametry Swietlne Kody produktéw
Technical specifications Light parameters Product codes
Rozmiar obudowy LED 2216 Kolor |P44/IP66' Moc swietlna Pobér mocy Napigcie \P44/1P66'
LED package size Colour Luminous flux Power consumption Voltage
llo$¢ LED i
LED quantity 180/m cw'gf:ﬂy 2200 K 302 Im/m 12.6 W/m 24v NEON-FLEX-ULTRA-SLIM-5M-24V-UW
Sekcja cigcia 33mm dzienny
Cutting section daylight 3200 K 335 Im/m 12.6 W/m 24v NEON-FLEX-ULTRA-SLIM-5M-24V-WW
Max. pobér mocy i
Max. power consumption 12.6 W/m ‘;Za';"lg{ 4500 K 365 Im/m 12.6 W/m 24V NEON-FLEX-ULTRA-SLIM-5M-24V-DW
gl

Max. Skutecznos¢ Swietlna

29 Im/W
Max. Luminous efficiency e 636nm 301m/m 9.6 W/m 24v NEON-FLEX-ULTRA-SLIM-5M-24V-RE ‘
Brovare IO e
"ning urezyTowY  595nm 30 Im/m 9.6 W/m 24V NEON-FLEX-ULTRA-SLIM-5M-24V-YE O
Kat $wiecenia 120°
Beam angle zielony
green 520 nm 198 Im/m 10.8 W/m 24V NEON-FLEX-ULTRA-SLIM-5M-24V-GR '
Napiecie zasilania 24v DC
Nominal voltage ‘ebieski
, ot ”'eh?\'ff ! 4671m 52 Im/m 11.5 W/m 24v NEON-FLEX-ULTRA-SLIM-5M-24V-BL .
Klasa szczelnosci \P44/IP66!
IP rating
Wspédtczynnik oddawania barw 80+ Akcesoria
Colour rendering index Accessoriess
Sciemnianie Tak
Di bl Y
fmmeabie € Nazwa Kod produktu Zalecana ilo$¢ na 1m Dtugos¢
Name Product code Recommended for Tm Width
Stopka montazowa NEON-FLEX-ULTRA-S 4 szt. 38 mm
Mounting bracket LIM-ST 4 pcs. )
Profil montazowy NEON-FLEX-ULTRA-SLIM- 1 szt.
= Mounting channel -1M-BAR 1 pcs. ooy
Profil montazowy NEON-FLEX-ULTRA-SLIM- -
] Mounting channel -2M-BAR B 2000 mm
Wymiary
Dimensions
€ 5000 mm
5 mm,
-1 -
I Y I
I 1 I
10 12
| |
4mm 33mm 150 mm

T Mozliwos¢ uzyskania stopnia szczelnosci IP66, pod warunkiem poprawnego wklejenia zaslepek koricowych przy pomocy silikonu neutralnego (bezkwasowego).

. Possible protection class IP66, provided that the end caps are properly isolated with neutral silicone (acid-free)

Ze wzgledu na rozciggliwo$¢ zewnetrznego materiatu elastycznego NEON Flex, konieczne moze by¢ dopasowanie produktu do rzeczywistego wymiaru montazowego. Jest to jego naturalna wtasci-
wos¢ i nie ma ona wplywu na jako$¢, ani na parametry $wietlne dotaczonej tasmy LED.

Przyktad: w odcinku 5 m Neon Flex. Rozciggliwos$¢ materiatu elastycznego przedtuza Flex $rednio o ok. 2 cm. W takiej sytuacji nalezy wyprostowac LED Neon Flex, aby wrécit do stanu pierwotnego
pomiaru dtugosci.

Due to extensibility of external elastic material of Neon Flex, please be aware it may be needed to adjust the length of product to actual installation area dimensions. It is natural feature of Neon Flex, it does not
affect the quality of the product nor light characteristics of LED tape inside
Example: a 5m roll of Neon Flex may turn out to be about 2 cm longer. In such scenario, please unbend the product so it could return to desired length

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, g‘ 71
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6dz, Polska | +48 42 630 52 25  pecamen




Przyktadowe projekty niestandardowe
Example custom projects

Zdjecia pogladowe Wymiary

Sample photos Dimensions

9 mm
ww |

Mozliwos¢ zastosowania tasmy LED o szerokosci max. 8 mm. Daje efekt idealnej linii Swiatta.  Max. dtugos¢ pojedynczego odcinka: 15mb.
The possibility of using LED strips with max. FPC width 8 mm. Perfect light line effect. Max. length of a single section: 15m.

Zdjecia pogladowe Wymiary
Sample photos Dimensions
8 mm
A
£ ©
n 3
w 3
v

Mozliwos¢ zastosowania tasmy LED o szerokosci max. 5 mm. Daje efekt idealnej linii Swiatta. ~ Max. dtugos¢ pojedynczego odcinka: 15mb.
The possibility of using LED strips with max. FPC width 5 mm. Perfect light line effect. Max. length of a single section: 15m.

Przyktadowe projekty niestandardowe
Example custom projects

Zdjecia pogladowe Wymiary
Sample photos Dimensions
33 mm
Ea AG
w
S =
oY ® 3
 ———
23 mm
12 mm 23 mm
Profil silikonowy do zastosowan o$wietleniowych lub dekoracyjnych. Posiada dwie komory Max. dtugo$¢ pojedynczego odcinka: 15mb.
na tasme LED co zwieksza zastosowanie aranzacyjne. Dostepny w réznych kolorach masy Max. length of a single section: 15m.

silikonowej. Mozna wykorzysta¢ do budowania wtasnych opraw stanowiskowych.
Silicone profile for main lighting or ambient applications. It has two chambers for LED strip,

which increases the use of arrangement. Available in various colors of silicone mass. Can be
used to build your own workplace luminaires.

Przezroczysty Czerwony Z6ity Zielony Niebieski
Transparent Red Yellow Green Blue

Dostepne kolory

Available colours

Nie znalaztes produktu dla siebie? Skontaktuj sie z nami a na pewno pomozemy!
Haven't found a product for you? Contact us and we will certainly help!

* Dopuszczalna tolerancja parametréw +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,
* Parameters tolerance +/- 7%

93-228 £6dz, Polska | +48 42 630 52 25 [ e
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NPV-

36W-12Vv

NPUT 90-240 VAC ~ max. 0.4A 50/60 Hz tc: 90°C
OUTPUT +12VDC == 3A ta: 50°C
PF>09
O CE & ® X LPSRoHS
MADE IN POLAND

Zasilacze stato napieciowe Neonica NPV
Neonica NPV constant voltage LED power supply

Klasa szczelnosci

IPr

Prad wyj.
0 irrent
o ) NPV-36 SLT-NPV-36-12 P67 36W 12v 1.5A
by RS ) NPV-36 SLT-NPV-36-24 P67 36W 24V 3A

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

90 ~ 240VAC -30 ~ +65C 147 x 40 x 30 mm

90 ~ 240VAC -30 ~ +65C 147 x 40 x 30 mm

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, )

93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25 ‘, 77
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Zasilacze stato napieciowe Mean Well HLG M W
Mean Well HLG constant voltage LED power supply

Kod produktt Klasa szczeln: i Temp. pracy

SLT-HLG-60-24A P65

e — HLG-60 SLT-HLG-60-248 P67 60W 24V 2.5A 90 ~ 305VAC -40 ~ +80°C 171x61.5x36.8mm
v f— SLT-HLG-100-24A P65 _ A0 ~ o,
R~ HLG-100 SLT-HLG-100-24B P67 96W 24V 4A 90 ~ 305VAC 40 ~ +80°C 220x68x38.8mm
pr—— : SLT-HLG-150-24A 1P65 - .
-_— ] HLG-150 SLT-HLG-150-24B P67 151.2W 24V 6.3A 90 ~ 305VAC 40 ~ +80°C 228x68x38.8mm
b
- SLT-HLG-185-24A P65 a
- - ey HLG-185 SLT-HLG-185-24B P67 187.2W 24V 7.8A 90 ~ 305VAC -40 ~ +80°C 228x68x38.8mm
T - SLT-HLG-240-24A P65 _ . o
ﬁ 1c:90°C LG 320“ 1 2A — i HLG-240 ST LG 40948 ey 240W 24v 10A 90 ~ 305VAC -40 ~ +80°C 244.2x68x38.8mm
TAIWAN 1,:50°C - - Ve (RED) O
® MEAN WELLY . |NPUT: 100-240VAC 3.5A soeomz - OUTPUT: +12V= 22A
g} (GREEN/YELLN) 277VAC  1.45A sosomz V- (BLACK) O
) ACL (BROWN) {277VAC for North America only)

lo ADJ. Vo ADJ.

O ACH (BLUE) c e SLT-HLG-320-24A P65
A :; 7 ;? -@ e P P e HLG-320 320w 24y 13.34A 90 ~ 305VAC 40 ~ +80°C 252x90x43.8
i 'lllllﬂlﬂ"’é‘g‘ngn'ﬁl X @ W vv SELV L 3 :ﬂus I 65 . . L% ® Komths SLT-HLG-320-24V P67 + X90x43.8mm

RBE3 XTOmA CO. D,
Sul tor usain Dry, Damp and Wel Locatisns MADE IN TAIWAN

Vmm— - SR

Klasa szczelnosci zasilacza uzalezniona jest od wersji. Wersja (A) to zasilacz z wbudowanymi w obudowe potencjometrami do regulacji pradu i napiecia wyjsciowego. Wersja (b) posiada
. dodatkowe przewody do regulacji funkcji Sciemniania przy pomocy 1~10VDC, sygnatem PWM 10V oraz przy pomocy rezystancji.

IP rating depends on version. Version (A) is built-in potentiometers for controlling current and output voltage. Version (B) has additional wires for dimming function (1 ~ 10VDC, 10V PWM signal and resistance).

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6dz, Polska | +48 42 63052 25 .




Zasilacze stato napieciowe Mean Well LRS M W
Mean Well LRS constant voltage LED power supply

Kod produktu Klasa szczelnosci Napiecie wyj. Prad wyj. Napiecie zasilania Temp. Wymiary
Working

Product code IP rating Wattage Output voltage Output current Input volt Dimensions

SLT-LRS-50-12 50W 12v 22A .
LRS-50 T LRe o024 1P20 oW Iy on 85 ~ 264VAC -30 ~ +70°C 99x82x30mm
g SLT-LRS-75-12 72w 12v 6A _ - o
LRS-75 o 1P20 N o S 85 ~ 264VAC 30 ~ +70°C 99*97*30mm
SLT-LRS-150-5 110W 5v 228
LRS-150 SLT-LRS-150-12 1P20 150W 12v 10A 85 ~ 264VAC 430 - +70°C 159%97+30mm
SLT-LRS-150-24 156W 24v 6.5A

Zasilacze stato napieciowe Mean Well LPV M W
Mean Well LPV constant voltage LED power supply

Kod produktu Klasa szczelnosci Napiecie wyj Prad wyj. Napiecie zasilania Temp. pracy Wymiary

Product code IP rating Output current Input vc = g temp. Dimensions

T —— LPH-18 SLT-LPH-18 P67 18W 12v 1.5A 180 ~ 264VAC -30 ~ +70°C 140x30x22mm
SR . SLT-LPV-35-12 36W 12v 3A ~ T Iy
. LPV-35 R e 1P67 2 o JEA 90 ~ 264VAC 30 ~ +65°C 148*40*30mm
2 LPV-100-12
" « INPUT:  100-240VAC 2.2R BO/B0M
- OUTPUT: +12V ™ B.5A
e v e
N LR O R c] 1P&7 s g N 3 SLT-LPV-60-12 60W 12v 5A - P
s LUUL L C S" syl sl LPV-60 gyt 1P67 oo oy o 90 ~ 264VAC 30 ~ +65°C 162.5x42.5x32mm
SLT-LPV-100-5 60W 5V 12A
== LPV-100 SLT-LPV-100-12 1P67 102W 12v 8.5A 90 ~ 264VAC -25 ~ +70°C 190x52x37mm
- SLT-LPV-100-24 108W 24v 4.2A
= s LPV-150 STLPVIS02 P67 120 5 2 180 ~ 305VAC .25~ +70°C 191*63*37.5mm
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 2 81

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25  pecomicon



Zasilacze stato napieciowe TRIDONIC
TRIDONIC constant voltage LED power supply TRIDONIC

Nazwa Kod produktu Klasa szczelnosci Napiecie wyj. Prad wyj Napigcie zasilania Temp. pracy Wymiary

Name ict code £ Out e Output ¢ n In, e D

HQ T':",'?go’wc SLT-LC-LP-SNC-60W-24V 1P20 60W 2av 2.5A 198 ~ 264VAC 220 ~ +50°C 280x30x21mm
TRIDONIC - - TRIDONIC
T bHECOKG o NG SLT-LCSC-SNC-SP-60W-24V 1P20 60W 24v 2.5A 198 ~ 264VAC 20 ~ +50°C 225x43x30mm
L
_ — TRIDONIC
— v SLT-LC-LP-SNC-100W-24V 1P20 100W 24v 2.17A 198 ~ 264VAC 20 ~ +50°C 360x30x21mm
TRIDONIC .
R SLT-LC-SC-SNC-100W-24V 1P20 100W 2av 417A 198 ~ 264VAC 20 ~ +45°C 295x43x30mm

Zasilacze stato pragdowe TRIDONIC

TRIDONIC constant current LED power supply TRIDONIC

Kod produktu Klasa szczelnosci Zakres mocy Napiecie wyj (4] Wymiary

IP rating P ( p. Dir

; | T'g?gn""/'\c' SLT-LC-10W-250ma 1P20 7-10W a0v 250mA 198 ~ 264VAC -20 ~ +55°C 80x40x21mm
I
- TRIDONIC- .
g e SLT-LC-20W-500ma 1P20 15-21.5W 43v 500mA 180 ~ 264VAC -20 ~ +50°C 93x58x26,2mm
w v m
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, ) 83

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25 sy
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Profil montazowy LED - MICRO-ALU
MICRO ALU LED mounting channel

Przeznaczenie
Application

. Przeznaczony gtéwnie do stosowania we wnetrzach np: oswie-
tlenie szafek, schodéw, witryn itp. Maty rozmiar pozwala na
ukrycie oprawy w Sciankach mebla o niewielkich przekrojach

. w wersji uszczelnionej moze by¢ wykorzystany na zewnatrz,
np. na elewacji budynkéw, w elementach architektury ogro-
déw, w elementach ogrodzen itp.

Intended mainly for interiors, e.g. lighting of cabinets, stairs, display
windows etc. With their small size, the lighting fixtures can be con-
cealed in the walls of the furniture with small cross-sections

in the sealed version, it can be used outdoors, for example on

the facade of buildings, in the elements of garden architecture, in
fencing elements, etc.

Dane techniczne Rysunek techniczny
Technical data Technical draw

Kod produkt Materiat ¢ Ostonka

de Material Cover

TS-LIS-ALU-MICRO-1M anodowane aluminium im
MICRO-ALU T5-LIS-ALU-MICRO-2M anodized aluminium 2m HS .
1
Akcesoria
Accessoriess
e e e e

\\\\w } / \\\w ) / \\\w ) / \\\\w ) /
HS - mleczna HS - przezroczysta zasdlepka stopka montazowa
HS - milky HS - transparent end cap mounting bracket
TS-LIS-OS-MAT TS-LIS-OS-TRANSP TS-LIS-MICRO-ZA TS-LI-ST
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4} 87

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6dz, Polska | +48 42 630 52 25  pecamen




Profil montazowy LED 45-ALU

45-ALU LED mounting channel -
KLUS,

Przeznaczenie
Application

Do budowy opraw o$wietleniowych kierunkowych
do osadzania na ptaszczyznach i w wewnetrznych narozni-
kach 90°

for construction of directional lighting fixtures
for mounting on surfaces and in internal 90° corners

Dane techniczne Rysunek techniczny
Technical data Technical draw

Kod produktu Materiat Dtugos¢ Ostonka
Product code Material Width Cover

TS-LIS-ALU-45-1M anodowane aluminium
TS-LIS-ALU-45-2M anodized aluminium

Akcesoria
Accessoriess

HS - mleczna HS - przeZroczysta zaslepka stopka montazowa
HS - milky HS - transparent end caps mounting bracket
TS-LIS-OS-MAT TS-LIS-OS-TRANSP TS-LIS-45-ZA PDS-STN

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25




Profil montazowy LED GIZA
GIZA LED mounting channel

GIZA

Przeznaczenie
Application

. Budowa opraw do oswietlenia gtéwnego lub dekoracyjnego

. Construction of lighting fixtures suitable for main and decorati-

ve lighting
Dane techniczne Rysunek techniczny
Technical data Technical draw
n — [1.03%n)
— s
iy A Lol o) fobo]
70 B0rm
TS-LIS-ALU-GIZA-TM anodowane aluminium im P i 50 [
GizA TS-LIS-ALU-GIZA-2M anodized aluminium 2m Hs22 ]_ ' § 7 [ i
TS-LIS-ALU-GIZA-K-1M anodowane aluminium 1m = [ = gé =£
GlzAK TS-LIS-ALU-GIZA-K-2M anodized aluminium 2m GK H it £t
Lt 36 300men =
TS-LIS-ALU-GIZA-L-1TM anodowane aluminium im
GIZA-L TS-LIS-ALU-GIZA-L-2M anodized aluminium 2m GL g
GIZA GIZA-K
Akcesoria Laie]
Accessoriess !um|
g <71 o Y
1} G -l _i
(N 45
27
[o987n]
24.30mwm
G-K- mleczna G-L - mleczna HS22 - mleczna zaslepka zaslepka K zaslepka L
G-K - milky G-L - milky HS22 - milky end cap Kend cap L end cap GIZA-L
TS-LIS-0S-G-K TS-LIS-0S-G-L TS-LIS-OS-HS22-MAT  TS-LIS-GIZA-ZA TS-LIS-GIZA-K-ZA TS-LIS-GIZA-L-ZA

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, j 91
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25 pEomes



Profil montazowy LED HR-ALU
HR-ALU LED mounting channel

Przeznaczenie
Application

. budowa wodoszczelnych, podtogowych opraw w pomieszcze-
niach narazonych na krétki kontakt z wodga (np. tazienkach)

. waterproof, floor-mounted lighting fixtures in rooms briefly
exposed to water (e.g. bathrooms)

Dane techniczne Rysunek techniczny
Technical data Technical draw

Kod produktu Materiat g0s¢ Ostonka

de Materia r Cover

Pr

TS-LIS-HR-AL-TM anodowane aluminium m
HR-ALU T5-LIS HR-AL-2M anodized aluminium om  HRALU-MAT
Akcesoria
Accessoriess
N /D
) [ )
\v/ \ /
mleczna zaslepka
milky end caps
TS-LIS-OS-HR-AL-MAT  TS-LIS-HR-ALU-ZA
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, "r, 93

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25 pEomes




Profil montazowy LED HR-LINE
HR-LINE LED mounting channel

Przeznaczenie
Application

. budowa wodoszczelnych, opraw gruntowych wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw (chodniki, parkingi, podjazdy)

. construction of watertight, ground lighting fixtures inside and
outside buildings (walkways, car parks, driveways)

Dane techniczne Rysunek techniczny
Technical data Technical draw

Kod produktu Materiat ¢ r

A rial

TS-LIS-HR-LINE-TM anodowane aluminium im T
HR-LINE TS-LIS-HR-LINE-2M anodized aluminium 2m HR-LINE-MAT
Akcesoria
Accessoriess
\ | B ‘.’ |
\\\\w/ P / \\\\w/ P /
ostona mleczna zaslepka
milky cover end caps
TS-LIS-OS-HR-LINE-MAT  TS-LIS-HR-LINE-ZA
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4)

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25 sy 95




Profil montazowy LED KOZEL
KOZEL LED mounting channel

Dane techniczne
Technical data

Kod produktu Materiat

Pr Ma

TS-LIS-ALU-KOZEL-1M anodowane aluminium m
KozEL T5-LIS-ALU-KOZEL-2M anodized aluminium 2m Hs22
Akcesoria
Accessoriess

R B -

“,/ \‘ "// }\\ “/ 4 \\
¥ ] e J | e
NN N

ostona mleczna ostona przezroczysta zaslepka
milky cover transparent cover end caps
TS-LIS-0S-HS22-MAT TS-LIS-OS-HS22-TRANSP  TS-LIS-KOZEL-ZA

Przeznaczenie
Application

. Do tworzenia linii $wiatta zlicowanych z powierzchnig $cian i

sufitéw

. For creating lines of light flush with the surface of walls and
ceilings

Rysunek techniczny

Technical draw

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, ""
93-228 £6dz, Polska | +48 42 630 52 25 pEoes

97



Profil montazowy LED LARKO
LARKO LED mounting channel

Dane techniczne
Technical data

Kod produktu

Pro

TS-LIS-ALU-LARKO-1M

LARKO TS-LIS-ALU-LARKO-2M anodized aluminium
Akcesoria
Accessoriess
i T T T
/ / / \
“ \ { { \
J o 8 -
\ / \ \
\ / \ \ /
N /// \\\ \\H/ 7
ostona mleczna ostona przezroczysta zaslepka
milky cover transparent cover end caps

TS-LIS-0S-HS22-MAT TS-LIS-OS-HS22-TRANSP

Materiat
Material

anodowane aluminium

TS-LIS-LARKO-ZA

Przeznaczenie

Application

. Realizacje instalacji oSwietlenia gléwnego zwtaszcza w
istniejgcych zabudowach gipsowo-kartonowych

. Main lighting installation, especially in existing drywall
structures

Rysunek techniczny
Technical draw

HS22 8

[ A% |

\;\\\\ - /

sprezyna KMA
KMA springs
TS-LIS-SPR

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%

* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4) 99
93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25

preEcc
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Profil montazowy LED LIPOD
LIPOD LED mounting channel

Dane techniczne
Technical data

Kod produktu Materiat

Pro Material

TS-LIS-ALU-LIPOD-1M anodowane aluminium

LIPOD TS-LIS-ALU-LIPOD-2M anodized aluminium
Akcesoria
Accessoriess
// ~ T PN
RN / N\

X /
. )
\\ /'/

ostona mleczna ostona przezroczysta
milky cover transparent cover
TS-LIS-0S-HS22-MAT TS-LIS-OS-HS22-TRANSP

zaslepka
end caps
TS-LIS-LARKO-ZA

Dtugosc

Ostonka
h Cover

m

om HS22

RN

[ A%

\_

sprezyna KMA
KMA springs
TS-LIS-SPR

Przeznaczenie
Application

. Realizacje opraw oswietleniowych montowanych do
powierzchni lub podwieszanych

. Surface mounted or suspended lighting fixtures

Rysunek techniczny
Technical draw

| 09650 |
28.50mm

r// \\\
[ ]

NG

sprezyna GP
GP springs
TS-LIS-SPR-GP

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,
93-228 £6dz, Polska | +48 42 630 52 25

") 101
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Profil montazowy LED MICRO-K
MICRO-K LED mounting channel

Przeznaczenie

Application
. budowa opraw wbudowanych jako pod$wietlenie mebli
J construction of lighting fixtures incorporated as furniture
lighting
Dane techniczne Rysunek techniczny
Technical data Technical draw
Kod produktu Materiat Dtugos¢ Ostonka
Pri t cod ial
TS-LIS-ALU-MICRO-K-1M anodowane aluminium m
MICRO-K TS-LIS-ALU-MIKRO-K-2M anodized aluminium 2m HS 1
Akcesoria
Accessoriess
1 | € |
\\ / \\\ / \\\\ /
ostona mleczna ostona przezroczysta zaslepka
milky cover transparent cover end caps
TS-LIS-OS-MAT TS-LIS-OS-TRANSP TS-LIS-MICRO-K-ZA
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4} 103

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6dz, Polska | +48 42 630 52 25  pecamen




Profil montazowy LED PDS-4-ALU
PDS-4-ALU LED mounting channel

Dane techniczne
Technical data

Kod produktu Materiat

Pro Material

TS-LIS-ALU-PDS-4-1M anodowane aluminium

PDS-4-ALU TS-LIS-ALU-PDS-4-2M anodized aluminium
Akcesoria
Accessoriess
. — —
p \ Ve AN / AN
/ \ / \ / |
[ | f ‘C & )
\ / AN \

ostona mleczna ostona przezroczysta zaslepka
milky cover transparent cover end caps
TS-LIS-OS-MAT TS-LIS-OS-TRANSP TS-LIS-PDS-4-ZA

y
/

/
/

HS

zaslepka
end caps
TS-LIS-ST

"\

Przeznaczenie
Application

. Jest przeznaczony do budowy opraw oswietleniowych i
podswietlajgcych. W meblarstwie, wystawiennictwie, w
elementach architektury wnetrz jak trepy schodéw, podesty,
potki, wneki itp.

. mozna go osadza¢ w waskich szczelinach

. w wersji uszczelnionej moze stuzy¢ do podswietlen
zewnetrznych, z wyjatkiem zastosowan gdzie byt by narazony
na dziatanie duzych sit mechanicznych

. Designed for the construction of lighting fixtures and
backlighting luminaires. In furniture, exhibition, interior design
elements like stair treads, platforms, shelves, niches, etc.

. can be embedded in narrow grooves

. can be used for external illumination in the sealed version,
except for applications where it would be exposed to
considerable mechanical forces

Rysunek techniczny
Technical draw

12mm

0.512cal |
13mm
e

/ N N
‘5 ‘ ‘

\
S \\\H //

zaslepka zaslepka
end caps end caps
TS-LIS-ST-PLPDM TS-LIS-ST-REG

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,

4)
93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25

preEcc
e i
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Profil montazowy LED PDS-4-K
PDS-4-K LED mounting channel

Przeznaczenie
Application
. budowa opraw wbudowanych jako pod$wietlenie mebli

. construction of recessed lighting fixtures
. furniture lighting

Dane techniczne Rysunek techniczny
Technical data Technical draw

Kod produktu Materiat S¢ Ostonka
ria h g

Pro de Ma

PDS-4-K TS-LIS-ALU-PDS4-KO-1M anodowane aluminium im Hs _ﬂ f'
TS-LIS-ALU-PDS4-KO-2M anodized aluminium 2m b
!
Akcesoria
Accessoriess

| %

S U

D o

ostona mleczna ostona przezroczysta zaslepka
milky cover transparent cover end caps
TS-LIS-OS-MAT TS-LIS-OS-TRANSP TS-LIS-PDS4-K-ZA
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, "", 107

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25 pEomes
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Profil montazowy LED SILER
SILER LED mounting channel

Dane techniczne
Technical data

Kod produktu Materiat Dtugosc Ostonka

Product code Material Width Cover

TS-LIS-ALU-SILER-TM anodowane aluminium m
SILER TS-LIS-ALU-SILER-2M anodized aluminium 2m SILER
Akcesoria
Accessoriess
- o
w
AN / \\
N N
~ ~
ostona mleczna zaslepka
milky cover end caps

TS-LIS-OS-SILER-MAT TS-LIS-SILER-ZA

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%

Przeznaczenie
Application

. Do budowy opraw wodoszczelnych, do zastosowania
zewnetrznego, np. do podswietlen elementéw elewacji
budynkéw, elementéw matej architektury, do oswietlenia
wjazdéw garazowych itp.

For the construction of watertight lighting fixtures, for external
use, for example, to highlight elements of building facades,
elements of street furniture, to illuminate garage driveways, etc.

Rysunek techniczny
Technical draw

© 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4} 109
93-228 £6dz, Polska | +48 42 630 52 25 .:















Nazwa Kod produktu Materiat ¢ Ostonka

Name Pro M |

TS-LIS-TL-P13-1M

P13 TS-LIS-TL-P13-2M anodowane aluminium m c2
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4} 119
- * Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25 sy
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Profil montazowy LED - P14

P14 LED mounting channel » "]'ECH
3

LIGHT

Opis

Description

Profil P14 jest przeznaczony do wpuszczania w wyfrezowane
lub wyciete otwory. Moze zosta¢ uzyty w dowolnej powierzchni
(GK, ptyty meblowe, Sciany, sufity, itp.), a estetyczne skrzydetka
kompletnie zastonig krawedzie otworu. Dzigki szerokosci
pozwalajacej zmiesci¢ do 3 tasm LED, moze tworzy¢ niewielka
oprawe o wysokim strumieniu $wietlnym. Stosowany miedzy
innymi w meblarstwie i przy wykanczaniu wnetrz. Minimalna
gtebokos¢ otworu tylko 9,2mm.

Profile P14 is recommended for milled and cut grooves. Can

be recessed into different types of materials (drywalls, particle
boards, walls, ceilings, etc.). Aesthetically designed wings provide a
complete coverage of groove edges. Given the wide space allowing
installation of up to 3 different led strips, enables it to operate as a
small luminaire with high stream of light. Applied mainly in furniture
industry and different types of interiors. Minimum required depth of a
groove is only 9,2mm.

Dane techniczne Rysunek techniczny
Technical data Technical draw

Kod produktu Materiat Dhugosé Ostonka
i h over

Bl M |

TS-LIS-TL-P14-1M P m 4
P14 TS-LIS-TL-P14-2M anodowane aluminium m c2 | x
I 1

r - =

Akcesoria Wersje kolorystyczne
Accessoriess Color versions
TN VRN
/ / A
= =r | |
/ » ,/‘
\\\H// \\,H/
mleczna przezroczysta zaslepka biata czarna
milky transparent end caps white black
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 2 121

* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25 sy




Profil montazowy LED - P18
P18 LED mounting channel /\‘ TECH
\

LT GHT

cription

Profil P18 jest przeznaczony do wpuszczania w wyfrezowane

lub wyciete otwory. Moze zosta¢ uzyty w dowolnej powierzchni

(GK, ptyty meblowe, $ciany, sufity, itp.), a estetyczne skrzydetka
kompletnie zastonig krawedzie otworu. Dzieki wysoko$ci 15mm jest
stosowany tam, gdzie trzeba uzyskac jednolitg linie Swiatta na catej
powierzchni. Stosowany miedzy innymi przy wykanczaniu wnetrz
oraz w meblarstwie. Minimalna gteboko$¢ otworu 14,2mm.

Profile P18 is recommended for milled and cut grooves. Can be
recessed into different types of materials (drywalls, particle boards,
walls, ceilings, etc.). Aesthetically designed wings provide a complete
coverage of groove edges. Given its tall walls and depth of 15mm is
frequently applied when an uniform line of light is required. Applied
mainly in furniture industry and different types of interiors. Minimum
required depth of a groove is only 14,2mm.

Dane techniczne Rysunek techniczny

Technical data ec /

Kod produktu Materiat Dhugosé Ostonka
Product code Material Width Cover

TS-LIS-TL-P18-1M

TS-LIS-TL-P18-2M anodowane aluminium

Akcesoria Wersje k

Ac riess Color

mleczna przezroczysta zaslepka i czarna
milky end caps black

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska 0.0. ul. Ossen 20 6A,
* Parameters tolerance +/- 7% )3-228 £6 a | +48426305225 e




Ztaczki montazowe do tasm LED
Connectors for LED strips

Kod produktu Kod produktu
code

& i & éci A
-.‘.".‘. TSN-ZL Ztaczka zaciskowa do tasmy LED o szerokosci 8mm

"‘5\_“ ” Clip strip-to-strip connector for 8mm LED Strip

Kod produktu

Product code

- Ztaczka zaciskowa do tasmy LED o szerokosci 10mm S

— -ZL-!

- TSN-ZL-5050 Clip strip-to-strip connector for 10mm LED Strip ==
- -

Kod produktu Kod produktu
e P

Ztaczka zaciskowa do tasmy LED RGB

TSN-ZL-RGB Clip strip-to-strip connector for RGB LED Strip

Kod produktu Kod produktu

de

TS-zL Ztgczka zatrzaskowa do tasmy LED o szerokosci 8mm -q
Strip-to-strip connector for 8mm LED Strip

\

Kod produktu

Pro

Ztaczka zatrzaskowa do tasmy LED o szerokosci 10mm

TS-ZL-5050 Strip-to-strip connector for 10mm LED Strip

\

Kod produktu Kod produktu

duct code Product code
Ztaczka zatrzaskowa do tasmy LED RGB ﬂ_
TS-ZL-RGB Strip-to-strip connector for RGB LED Strip 4

6} © 20719 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,
- 93-228 £6d7, Polska | +48 42 630 52 25

Kod produktu Kod produkt
Pr e P

Ztjczka zasilajgca do tasmy LED o szerokosci 8mm

TSN-zz Clip strip-to-strip connector for 8mm LED Strip

Kod produktu Kod produktu

e Product code

Ztaczka zaciskowa do tasmy LED o szerokosci 10mm

TSN-ZZ-5050 Clip strip-to-strip connector for 10mm LED Strip

Kod produktu Kod produkt

Pre

Ztaczka zaciskowa do tasmy LED RGB

TSN-ZZ-RGB Clip strip-to-strip connector for RGB LED Strip

Kod produkt Kod produktu

€ Product ¢

Ztgczka zatrzaskowa do tasmy LED o szerokosci 8mm

522 Strip-to-strip connector for 8mm LED Strip

Kod produktu Kod produkti
|

e Pr e

TS-22-5050 Strip-to-strip connector for 10mm LED Strip

Kod produktu Kod produktu

Product € Product ¢

Ztgczka zatrzaskowa do tasmy LED RGB

TS-2Z-RGB Strip-to-strip connector for RGB LED Strip

*Wszystkie prezentowane ztgczki posiadaja klase szczelnosci IP20
* All presented connectors are IP20

o @-.___, TSN-ZL-L

7 @ - TS-ZL-L

Ztaczka zatrzaskowa do tasmy LED o szerokosci 10mm

Ztaczki montazowe do tasm LED
Connectors for LED strips

Kod produktu Kod produktu

Product Product code

Ztaczka katowa do tasmy LED o szerokosci 8Smm
Clip corner connector for 8mm LED Strip

Kod produktu Kod produktu
Product cc Product e

Kod produktu Kod produktu
21

Product

Uniwersalna ztgczka przytgczeniowa 2 gniazda

SDKF2 Universal wire connector - 2 slots

Kod produktu Kod produktu
Produc e Product e

-‘,O ‘::_ TSN-ZL-L-5050 Ztaczka katowa do tasmy LED o szerokosci 10mm

Clip corner connector for 10mm LED Strip

Kod produktu Kod produktu

Juc e

Ztaczka katowa do tasmy LED RGB

TSN-ZL-L-RGB Clip corner connector for RGB LED Strip

Kod produktu Kod produktu

Produ ] Product

Ztaczka katowa do tasmy LED o szerokosci 8mm
Corner connector for 8mm LED Strip

Kod produktu Kod produktu

Product e Product code

¢ 5 $ Ztaczka zatrzaskowa do tasmy LED o szerokosci 10mm
.-/ TS-ZL-1-5050 Corner connector for 10mm LED Strip

—

Kod produktt Kod produktu
Product code Product code
Ztaczka zatrzaskowa do tasmy LED RGB
;/ TS-2L-L-RGB Corner connector for RGB LED Strip
-~

*Wszystkie prezentowane ztgczki posiadajg klase szczelnosci IP20
* All presented connectors are IP20

Uniwersalna ztgczka przytgczeniowa 3 gniazda
Universal wire connector - 3 slots

SDKF3

Kod produktu Kod produktu
Product e

Uniwersalna ztgczka przytgczeniowa 5 gniazd

SDKF5 Universal wire connector - 5 slots

Kod produktu Kod produktu

Produ Product

Uniwersalna ztgczka przytgczeniowa 3 gniazda

WAGO3 Universal wire connector - 3 slots

Kod produktu Kod produktu

Proc ls Product

Ztaczka DC - meska

TS-KON-M DC connector - male

Kod produktu Kod produktu

Product code Product code

Ztaczka DC - zeska

TS-KON-F DC connector - famale

© 2019 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 6} 125
93-228 £6dz, Polska | +48 42 630 52 25
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Przyktadowe zastosowanie ztaczek

Przyktadowe sposoby tgczenia tasm LED
Example of using connectors

LED Strip connection example

Najpopularniejszy sposéb < max. 5m >
podtgczenia jednej tasmy LEI * 100V~230V
(max 5m). ZASILACZ —f = = = =7 =]
Popular connection manner of ™| (Power supply) ° = : S = '_']-J- [_
single roll of LED strip (max 5m . '
12/ 24Y
. +12V[ s .
| B c
- =» oz R —— 3 P max. 5m _
x a < >
= — i PEL N — 5 5 5 § § & <
3 @ 0 J @
—®- |
. Lo R 100¥-~230V I
Réwnolegte taczenie wiecej niz e
jednej tasmy LED z zasilaniem z ) ZASILACZ —
BPrvsier <L innivi
jednej strony. _ \FOWET SUppiy)
: 5 . : Parallel connection of multiple T 12V 24y
taczenie tasmy LED z zasilaczem przy pomocy ztgczki lengths of LED strip to one driver o +0
zasilajgcej typu przewo6d-zacisk ) j f i | f
Connection of LED strip light by means of power connector ’
U
; >5m
PEL N —% = @5 § & § § *—
Polecane réwnolegte taczenie
wiecej niz jednej tasmy LED.
' Recommended parallel connection | |
g of multiple lengths of LED strip 1 12/ 24V - e — -
m- N #| I @ N
v Il OB Y r &
B i} ]
Dz R D3 . B B - D = D2 R z
max. 5m
C +0O
taczenie tasm LED do
. ; ; . . indywidualnych zasilaczy.
i ] ] ) taczenie dwéch tasmy LED przy pomocy ztgczki katowej typu Connection of multiple lengths ¢
taczenie dwdéch tasmy LED przy pomocy ztgczki typu zacisk-przewdéd-zacisk LED strip to separate drivers.
zacisk-zacisk Joining two lengths of single-colour strip at desired angle by means of corner max. 5m >
Joining two lengths of single-colour strip by means of connector : b
strip-to-strip connector i
{

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%
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Przyktadowe sposoby taczenia taSm LED RGB Wizualizacja podtaczenia taSmy RGBW do wzmacniacza

LED RGB Strip connection example Visualization of RGBW connection to the amplifier
PEL N
Najpopularniejszy sposéb max. 5m
podiaczenia jednej tasmy LED TRNASERT, < >
RGB (max 5m) ZASILACZ - s 8 ‘@ 0 - — - =i —
Popular connection manner of a AN AEN (e H— A N e & & &
single roll of RGB LED strip (max ol i 3 = B ' :
Sm) OUTPUT INPUT
=8 T 5@ mw . [ 8 .
s s
an [ | L] . g E .
max. 5m o - . _— . o > . =
< > ARNTIE . =0 2| STEROWNIK RGBW [
PEL N _ R 4] » Z 4] | RGEW CONTROLLER |
I & i | = 7 i 22 [ ] e
£ & & & & & @& ; © 38 [0 @ .
Réwnolegte taczenie wiecej o230 e - . = N .
niz jednej tasmy LED RGB z T aq) ACT | [ — L na
ilaniem z jednej strony -Zujl_f CL| . ) R e % g
zasi (Power supply) L. R
Parallel connection of multiple * : .|='- " < max. 5m > . =
lengths of RGB LED strip to one i N— . - .
driver :§§ & o Y & - &
>5m
PELN —is al =] : R -
—l * ¥ A| ,‘-‘ ‘ w £ ng— (]
, ; . . =B
Polecane réwnolegte taczenie V=230 é mo
wiecej niz jednej tasmy LED RGI W - — 8] 6 2 ﬁ
Recommended parallel connectio L 4 . - g 2
of multiple lengths of RGB LED str ~ #——F E =N
e = = < mre
s & & & & & & [ = S am
- 1=
PEL N A
max. 5m
B
) 100V~230V
H a4 & & & & @& :
taczenie taSm LED RGB do T T2V 24
indywidualnych zasilaczy. | max. 5m
Connection of multiple lengths of Ii DS
RGB LED strip to separate drivers FGR = .
| MONACE a0 g IE s & & @& ¢
— 8- 1
® 24y
* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, * Dopuszczalna tolerancja parametréow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A,
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Rolki instalacyjne
Installation Roll

Rolka instalacyjna stworzona
profesjonalistow.

Ogromng zaletg jest gwarancja spojnosci barwy na catej
dtugosci tasmy LED. Istotnym aspektem jest réwniez to, ze

przy montazu dtuzszych odcinkédw nie ma potrzeby taczenia

specjalnie do potrzeb

et ]
==

Installation Roll created with professionals in mind.

Its main advantage is the guarantee of consistency in light
quality throughout the whole length of the strip. Additionally
an important factor is the lack of need of connecting strips

tasm ze sobga. Wybierajac ,Rolke instalacyjng” zyskujesz

lepszg cene w przeliczeniu na metr.

Zalety rolek instalacyjnych:

. Zminimalizowanie odpadéw poinstalacyjnych,

. tatwosc¢ i szybkos¢ montazu,

. gwarancja spojnosci barwy na catej dtugosci,

. dtugos$¢ odcinka przygotowana specjalnie do potrzeb,
. brak konieczno$ci tgczenia dtuzszych odcinkéw,

. 5-cio letnia gwarancja na produkt,

. lepsza cena (w przeliczeniu na metr).

Specyfikacja techniczna
Technical specifications

together when installing longer lengths. By choosing
JInstallation Roll” you get a better price per meter.

Installation roll benefits:

*  minimise LED strip waste during installation

. ease and quickness of installation

+  guarantee of consistency in light quality throughout the
whole length of the strip

+ length of roll prepared according to your needs

. no need to connect longer lengths of LED strips

. 5 year warranty on the product

. better price (per meter)

Napiecie Pobér mocy Max. moc Swietlna,  Kl. szczelnosci | Wsp6t. oddawania barw
LED ' . . o
Voltage | Power consumption | Max. luminous flux IP Rating Color rendering index
Ambient 300 4.8 W/m 654 Im/m
Ambient 600 8.4 W/m 1052 Im/m 1P20 CRI 90+
Ambient 900 12.8 W/m 1405 Im/m
24V DC
VISION 300 12.5W/m 1518 Im/m
VISION 600 15.6 W/m 2123 Im/m P20 CRI 80+
ULTRA PE1R1F2%RMANCE 22.9 W/m 3830 Im/m

Istnieje mozliwos¢ dostosowywania dtugosci rolki instalacyjnej co 5m. Po wiecej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym dziatem technicznym
: It is possible to adjust the length of the installation roll every 5m. For more information, please contact our technical department

Rolki instalacyjne
Installation Roll

2700K
) 3000K
Ambient 300
4000K
6000K
2700K
) 3000K
Ambient 600
4000K
6000K
2700K
3000K
Ambient 900
4000K
6000K
2700K
3000K
VISION 300
4000K
6000K
2700K
3000K
VISION 600
4000K
6000K

2700K

ULTRA 3000K

PERFORMANCE
1120 4000K

6000K

TSH2216-300-24V-25-2700K

TSH2216-300-24V-25-3000K
TSH2216-300-24V-25-4000K
TSH2216-300-24V-25-6000K
TSH2216-600-24V-25-2700K
TSH2216-600-24V-25-3000K
TSH2216-600-24V-25-4000K
TSH2216-600-24V-25-6000K
TSH2216-900-24V-25-2700K
TSH2216-900-24V-25-3000K
TSH2216-900-24V-25-4000K
TSH2216-900-24V-25-6000K
TS2835-300-24V-25-2700K
TS2835-300-24V-25-3000K
TS2835-300-24V-25-4000K
TS2835-300-24V-25-6000K
TS2835-600-24V-25-2700K
TS2835-600-24V-25-3000K
TS2835-600-24V-25-4000K
TS2835-600-24V-25-6000K
TSH2835-1120-24V-25-2700K
TSH2835-1120-24V-25-3000K
TSH2835-1120-24V-25-4000K
TSH2835-1120-24V-25-6000K

TSH2216-300-24V-50-2700K
TSH2216-300-24V-50-3000K
TSH2216-300-24V-50-4000K
TSH2216-300-24V-50-6000K
TSH2216-600-24V-50-2700K
TSH2216-600-24V-50-3000K
TSH2216-600-24V-50-4000K
TSH2216-600-24V-50-6000K
TSH2216-900-24V-50-2700K
TSH2216-900-24V-50-3000K
TSH2216-900-24V-50-4000K
TSH2216-900-24V-50-6000K
T52835-300-24V-50-2700K
TS2835-300-24V-50-3000K
TS2835-300-24V-50-4000K
T52835-300-24V-50-6000K
TS2835-600-24V-50-2700K
TS2835-600-24V-50-3000K
TS2835-600-24V-50-4000K
TS2835-600-24V-50-6000K
TSH2835-1120-24V-50-2700K
TSH2835-1120-24V-50-3000K
TSH2835-1120-24V-50-4000K
TSH2835-1120-24V-50-6000K

TSH2216-300-24V-100-2700K
TSH2216-300-24V-100-3000K
TSH2216-300-24V-100-4000K
TSH2216-300-24V-100-6000K
TSH2216-600-24V-100-2700K
TSH2216-600-24V-100-3000K
TSH2216-600-24V-100-4000K
TSH2216-600-24V-100-6000K
TSH2216-900-24V-100-2700K
TSH2216-900-24V-100-3000K
TSH2216-900-24V-100-4000K
TSH2216-900-24V-100-6000K
T52835-300-24V-100-2700K
TS2835-300-24V-100-3000K
TS2835-300-24V-100-4000K
TS2835-300-24V-100-6000K
TS2835-600-24V-100-2700K
TS2835-600-24V-100-3000K
TS2835-600-24V-100-4000K
TS2835-600-24V-100-6000K
TSH2835-1120-24V-100-2700K
TSH2835-1120-24V-100-3000K
TSH2835-1120-24V-100-4000K
TSH2835-1120-24V-100-6000K

TSH2216-300-24V-200-2700K
TSH2216-300-24V-200-3000K
TSH2216-300-24V-200-4000K
TSH2216-300-24V-200-6000K
TSH2216-600-24V-200-2700K
TSH2216-600-24V-200-3000K
TSH2216-600-24V-200-4000K
TSH2216-600-24V-200-6000K
TSH2216-900-24V-200-2700K
TSH2216-900-24V-200-3000K
TSH2216-900-24V-200-4000K
TSH2216-900-24V-200-6000K
TS2835-300-24V-200-2700K
TS2835-300-24V-200-3000K
TS2835-300-24V-200-4000K
TS2835-300-24V-200-6000K
TS2835-600-24V-200-2700K
TS2835-600-24V-200-3000K
TS2835-600-24V-200-4000K
TS2835-600-24V-200-6000K
TSH2835-1120-24V-200-2700K
TSH2835-1120-24V-200-3000K
TSH2835-1120-24V-200-4000K
TSH2835-1120-24V-200-6000K

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7%
* Parameters tolerance +/- 7%
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* Parameters tolerance +/- 7%
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Rolki instalacyjne - maksymalne dtugosci
Installation Roll - max. lenght

Model tasmy LED
LED Strip model 1P20 IP68/1P63+ IP66/IP66+

Ambient 300 HIGH CRI max. 200 m max. 50 m -
Ambient 300 HIGH CRI 5mm max. 200 m max. 50 m -
Ambient 600 HIGH CRI max. 200 m max. 50 m -
Ambient 900 HIGH CRI max. 200 m max. 50 m -
Ambient 900 HIGH CRI 5mm max. 200 m max. 50 m =
VISION 300 max. 200 m max. 50 m -
VISION 300 BEND max. 200 m = =
VISION 350 CCS max. 200 m - max. 50 m
VISION 600 CCT CCS max. 200 m max. 50 m =
VISION 600 max. 200 m max. 50 m -
VISION MAX 300 max. 200 m = =
VISION MAX 600 max. 200 m - -
STRONG 300 max. 200 m max. 50 m =
STRONG 600 max. 200 m max. 50 m -
ULTRA PERFORMANCE 400 max. 200 m = =
ULTRA PERFORMANCE 1120 max. 200 m - -
LEDSPAN 2400 max. 5m = =
5050 RGB 150 max. 200 m - -
5050 RGB 300 max. 200 m max. 50 m -
2835 RGB 600 max. 200 m max. 50 m -
2835 RGB+W 600 max. 200 m max. 50 m -
2835 RGB CCT 600 max. 200 m max. 50 m -
RGB+W 600 (5050+E3) max. 100 m = =
RGB IC SK-6812 max. 200 m max. 50 m -
5050 300 FOODLED max. 5m = =
VISION 360HV - - max. 5m

Standardowo przewdédy zasilajace z obu stron tasmy LED
Both side power wire as standard

* Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 7% © 2021 Neonica Polska Sp. z 0.0. ul. Ossendowskiego 6A, 4‘) 133
* Parameters tolerance +/- 7% 93-228 £6d7, Polska | +48 4263052 25  precariecsy
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96b rue des Cicottées
37550 Saint-Avertin

02 46 65 56 66
contact@connectiled.com - www.connectiled.com



